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Zdjęcia i rysunki techniczne produktów mają charakter poglądowy 
i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu elementów. Nie 
zmienia to jednak ich podstawowych właściwości. Parametry 
techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że 
publikowane materiały są wolne od błędów. Nie stanowi to 
jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

The pictures and technical drawings are only demonstrative 
and may be different than the real look of products but it does 
not change their basic features. Technical specifications may 
be changed without notice. We cannot guarantee that the 
information and materials contained on our catalogue are error 
free and we cannot take any responsibility for the content of 
materials referred to on our catalogue. It cannot be the reason 
of any claim.
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Przyciski wandaloodporne
Vandal proof push button switches

 Specyfikacja/Specification:

Typ 
przycisku
/ Button 

type

Parametry/Parameters

Średnica otworu montażowego
Diameter

16mm 19mm 22mm
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Napięcie 
Switch rating 2A 36VAC 2A 36VAC 2A 36VAC

Rezystancja styku 
Contact resistance ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ

Rezystancja izolacji 
Insulation resistance ≥1000MΩ ≥1000MΩ ≥1000MΩ

Wytrzymałośc dielektryczna  
Dielectric strength 2000VAC 2000VAC 2000VAC

Zakres temperatury pracy 
Operating temperature

-20°C~ 
+55°C

-20°C ~ 
+55°C -20°C ~ +55°C

Żywotność mechaniczna 
Mechanical life

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 cykli/
cycles

Żywotność 
Electrical life

200.000 
cykli/cycles

200.000 
cykli/cycles

200.000
cykli/cycles

Poziom szczelności 
IP degree IP65 IP65 IP65
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Napięcie 
Switch rating 3A/250VAC 5A/250VAC 5A/250VAC

Rezystancja styku 
Contact resistance ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ

Rezystancja izolacji 
Insulation resistance ≥1000MΩ ≥1000MΩ ≥1000MΩ

Wytrzymałośc dielektryczna 
Dielectric strength 2000VAC 2000VAC 2000VAC

Zakres temperatury pracy 
Operating temperature

-20°C ~ 
+55°C

-20°C ~ 
+55°C -20°C ~ +55°C

Żywotność mechaniczna 
Mechanical life

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 cykli/
cycles

Żywotność 
Electrical life

50,000
cykli/cycles

50,000
cykli/cycles

50,000
cykli/cycles

Poziom szczelności 
IP degree IP67 IP67 IP67
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Napięcie 
Switch rating 3A/250VAC 5A/250VAC 5A/250VAC

Rezystancja styku 
Contact resistance ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ

Rezystancja izolacji 
Insulation resistance ≥1000MΩ ≥1000MΩ ≥1000MΩ

Wytrzymałośc dielektryczna  
Dielectric strength 2000VAC 2000VAC 2000VAC

Zakres temperatury pracy 
Operating temperature

-20°C ~ 
+55°C

-20°C ~ 
+55°C -20°C ~ +55°C

Żywotność mechaniczna 
Mechanical life

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 
cykli/cycles

1,000.000 cykli/
cycles

Żywotność 
Electrical life

50,000 
cykli/cycles

50,000 
cykli/cycles

50,000 
cykli/cycles

Poziom szczelności 
IP degree IP67 IP67 IP67

W12F11/C          

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, żywotność: 100.000 cykli                             
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, electrical life: 100.000 cycles                          

W12F11/x          

W12P11/C          

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, żywotność: 100.000 cykli                             
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, electrical life: 100.000 cycles                          

W12P11/C          

W12F11EB12/S 
power

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem,	 podświetlenie LED 12V kraw. niebieskie power, 2A/36VDC, 
IP67 żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, illum. 
LED 12V ring+power blue, 2A/36VDC, IP67, electrical life: 40.000 cycles  

W12F11EG12/S 
power

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem,	 podświetlenie LED 12V kraw. zielone power, 2A/36VDC, IP67 
żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, illum. 
LED 12V ring+power green, 2A/36VDC, IP67, electrical life: 40.000 cycles 

W12F11ER12/S 
power

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem,	 podświetlenieLED 12V kraw. czerwone power, 2A/36VDC, 
IP67 żywotność: 40.000 cykli 
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, illum. 
LED 12V ring+power red, 2A/36VDC, IP67, electrical life: 40.000 cycles  

W12F11Ex12/S power

W12P10R/C  

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-ball                 	
2A, 36VDC, IP67, IK08,electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Cb 

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym czarnym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08,żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, black front shape-ball           	
2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Cbl

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym 
niebieskim przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, blue front shape-ball            	
2A, 36VDC, IP67, IK08,electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Cgr

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym zielonym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, green front shape-ball           	
2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Cr 

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym 
czerwonym przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, red front shape-ball             	
2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Cx

W12F11/S          

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, żywotność: 100.000 cykli                             
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 2A, 
36VDC, IP67, IK08, electrical life: 100.000 cycles                          
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W12P10R/Cw 

12mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym białym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, white front shape-ball           	
2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/S  

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08,żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-ball       	
2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sb 

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym czarnym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, black front shape-
ball, 2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sbl

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym niebieskim 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, blue front shape-
ball, 2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sgr

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym zielonym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08,żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, green front 
shape-ball, 2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sr 

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym czerwonym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08,żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, red front shape-
ball, 2A, 36VDC, IP67, IK08, electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sw 

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym białym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, white front 
shape-ball 	 2A, 36VDC, IP67, IK08,electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sy 

12mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, z wypukłym żółtym 
przyciskiem, 2A, 36VDC, IP67, IK08, żywotność: 40.000 cykli
12mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, yellow front 
shape-ball, 2A, 36VDC, IP67, IK08,electrical life: 40.000 cycles

W12P10R/Sx

W16F10/C
16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-flat

W16F10/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z płaskim przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-flat

W16F10/x

W16F10R/C
16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat

W16F10R/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat

W16F10R/x

W16B10R/C
16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-domed

W16B10R/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-domed

W16B10R/x

W16B10/C
16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-domed

W16B10/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-domed

W16B10/x

W16F10REB12/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, 
IP67, żywotność: 40.000 godzin
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, blue, 3A, IP67, electrical life: 40.000h

W16F10REG12/S

16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, 
żywotność: 40.000 godzin
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, green, 3A, IP67, electrical life: 40.000h

W16F10RER12/S

16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, 
IP67, żywotność: 40.000 godzin
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, red, 3A, IP67, electrical life: 40.000h

W16F10REx12/S

W16F11DB12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11DB24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11DG12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11D/xxx/S
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W16F11DG24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11DR12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11DR24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11DO12/12

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe pomarańczowe, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, orange, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11E/xxx/S

W16F11EB12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EB24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EG12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EG24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11ER12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11ER24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EY12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe żółte, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, yellow, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EY24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe  żółte, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring,  yellow, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EO12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe pomarańczowe, 3A, 
IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, orange, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16F11EO24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe pomarańczowe, 3A, 
IP67, żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring, orange, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

16F11EW12/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 12V ring, white, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

16F11EW24/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V krawędziowe białe, 3A, IP67, 
żywotność LED:40.000 godz.
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
flat, illuminated LED 24V ring, white, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W16H11/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przy-
ciskiem, 3A, 250VAC, IP67, żywotność:50.000 cykli
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-high 
round, 3A, 250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles

W16H11/S

W16H10/C

16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W16H10/S
16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
16mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-high round

W16H10/x

W16H10R/C

16mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
16mm, momentary 1NO, stainless steel,  pin terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W16H10R/S

16mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem,
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
16mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-high round, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W16H10R/x

W16F11/S

16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
3A, 250VAC, IP67, żywotność:50.000 cykli
16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 3A, 
250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles

W16F11/S

W16F21/S    

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem	
3A, 250VAC, IP67, żywotność:50.000 cykli                                      
16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
3A, 250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles                   

W16F21/S    
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W16F21DR12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin     

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V dot, red, 3A, IP67, electrical life: 40.000 h   

W16F21DG12/S

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V dot, green, 3A, IP67, electrical life:40.000h 

W16F21DB12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin   

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V dot, blue, 3A, IP67, electrical life:40.000h  

W16F21Dx12/S 

W16F22/S    

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem	
3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli
16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
3A, 250VAC, IP67, electrical life: 50.000 cycles                   

W16F22/S    

W16F22Dx12/S

W16F22DG12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem,	
podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin      

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,	
illuminated LED 12V dot, green, 3A, IP67, electrical life: 40.000h 

W16F22DB12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem,	
podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin 

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,	
illuminated LED 12V dot, blue, 3A, IP67, electrical life: 40.000h  

W16F22Ex12/S

W16F22ER12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin  

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, red, 3A, IP67, electrical life:40.000h  

W16F22EG12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin   

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,	
illuminated LED 12V ring, green, 3A, IP67, electrical life: 40.000h

W16F22EB12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,	
illuminated LED 12V ring, blue, 3A, IP67, electrical life: 40.000h 

W19B10/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-domed, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19B10/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-domed, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19B10R/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-domed, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19B10R/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-domed, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19B10R/x

W19B10/x

W16F21ER12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin  

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V ring, red, 3A, IP67, electrical life:40.000h  

W16F21EG12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V ring, green, 3A, IP67, electrical life:40.000h

W16F21EB12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem	
podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V ring, blue, 3A, IP67, electrical life:40.000h 

W16F21EW12/S 

16mm, bistabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin

16mm, alternate 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat	
illuminated LED 12V ring, white, 3A, IP67, electrical life:40.000h

W16F21Dx12/S 

W16Z/150mm
Złącze do przycisków W16, przewody 15cm (biały, żółty, czerwony,
zielony, czarny)
Socket  for W16 switches, wires 15cm (white, yellow, red, green, black)

W16Z/150mm

W16F22DR12/S

16mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem,	
podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność: 40.000 godzin     

16mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,	
illuminated LED 12V dot, red, 3A, IP67, electrical life: 40.000h   
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W19F10/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-flat, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19F10/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z płaskim przyciskiem 
2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-flat, 
2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19B10R/Sbellz

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność: 200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-domed,	
2A, 36VAC, IP65, electrical life: 200.000 cycle

W19B10R/Sbellz

W19H22/S

19mm, bistabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym przyciskiem,	
3A, 250VAC, IP67, żywotność: 50.000 cykli
19mm, alternate 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-high round	
3A, 250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles

W19H22/S

W19F11EB12/S 
power

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie "power", 3A, 
IP67, żywotność: 40.000 godzin
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat,
illuminated LED 12V ring "power" blue, 3A, IP67, electrical life: 40.000h

W19F11EB12/S power

W19F10/x

W19F11EB12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11EB24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11EG12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11EG24/Sz

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11E/xxx/S

W19F11DB12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11DB24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, blue, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11DG12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11DG24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, green, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11DR12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11DR24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V punktowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11D/xxx/S

W19F10R/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z płaskim przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 2A, 
36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19F10R/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 2A, 
36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19F10R/x

W19H10/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do przykręcania, z wypukłym przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19H10/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do przykręcania, z wypukłym 
przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, screw terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19H10/x

W19H10R/C

19mm, monostabilny 1NO, chromowany, do lutowania, z wypukłym przy-
ciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19H10R/S

19mm, monostabilny 1NO, stal nierdzewna, do lutowania, z wypukłym 
przyciskiem, 2A, 36VAC, IP65, żywotność:200.000 cykli
19mm, momentary 1NO, stainless steel, pin terminals, front shape-high 
round, 2A, 36VAC, IP65, electrical life:200.000 cycles

W19H10R/x
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W19F11ER12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11ER24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, red, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

19F11EW12/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe białe, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V white, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

19F11EW24/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 3A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, white, 3A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11/S

19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przy-
ciskiem, 5A, 250VAC, IP67, żywotność:50.000 cykli
19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 5A, 
250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles

W19F11/S

W22F11DB12/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 5A, IP67, 
żywotność LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DB24/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 5A, IP67, 
żywotność LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DG12/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność 
LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DG24/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność 
LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DB12/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe niebieskie, 5A, IP67, 
żywotność LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przy-
ciskiem, 5A, 250VAC, IP67, żywotność:50.000 cykli
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 5A, 
250VAC, IP67, electrical life:50.000 cycles

W22F11/S

W22F11D/xxx/S

W22F11E/xxx/S

Top View	   Bottom View

W22F11DB24/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe niebieskie, 5A, IP67, 
żywotność LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DG12/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 12V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność 
LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V dot, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11DG24/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim 
przyciskiem, podświetlenie LED 24V punktowe zielone, 5A, IP67, żywotność 
LED:40.000godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V dot, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11EB12/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11EB24/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe niebieskie, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, blue, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11EG12/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W19F11EG24/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, green, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11ER12/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, red, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11ER24/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, red, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11EW12/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, white, 5A, IP67, LED electrical life:40.000h

W22F11EY24/S
22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe żółte, 5A, IP67, żywotność LED:40.000 godz.
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-flat, 
illuminated LED 24V ring, yellow, 5A, IP67, LED electrical life:40.000ht

W19Z/150mm
Złącze do przycisków W19, przewody 15cm (biały, żółty, czerwony, czarny)
Socket for W19 switches, wires 15cm (white, yellow, red, black)

W19Z/150mm

W19Z/150mm II
Złącze do przycisków W19, przew. 15cm, biały, żółty, czerwony, czarny
Socket W19, wires 15cm, white, yellow, red, black

W19Z/150mm II
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PBS-28B-3

PBS-28B

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor srebrny, okrągły, niklowany, do 
przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50000 cykli
momentary (open type) OFF-(ON), silver, round, nikel plated, screw terminal, front 
shape: high, 4A 125VAC or 2A 250VAC, IP40, endurance: 50000 cycles

PBS-28C

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor srebrny, okrągły, niklowany, do 
przykręcania, z wypukłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50000 cykli
momentary (close type) ON-(OFF), silver, round, nikel plated, screw terminal, front 
shape: high, 4A 125VAC or 2A 250VAC, IP40, endurance: 50000 cycles

PBS-28x

PBS-28B-2

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor srebrny, okrągły, niklowany, do 
przykręcania, z płaskim przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 250VAC, IP40, żywotność: 50000 cykli
momentary (open type) OFF-(ON), silver, round, nikel plated, screw terminal, front 
shape: flat, 4A 125VAC or 2A 250VAC, IP40, endurance: 50000 cycles

PBS-28C-2

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor srebrny, 
okrągły, niklowany, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 
250VAC, IP40, żywotność: 50000 cykli
momentary (close type) ON-(OFF), silver, round, nikel plated, screw terminal, front 
shape: flat, 4A 125VAC or 2A 250VAC, IP40, endurance: 50000 cycles

PBS-28x-2

Kontrolki LED
LED indicators

WW06RC

6mm, płaska, chromowana, z przewodami 140mm, kolor 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin
6mm, flat, stainless steel, leads 140mm, red colour, IP68, IK10, 
15mA, 220V, electrical life:40.000h             

WW06RS

6mm, płaska, stal nierdzewna, z przewodami 140mm, kolor 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin
6mm, flat, stainless steel, leads 140mm, red colour, IP68, IK10, 
15mA, 220V, electrical life: 40.000h                  

WW06Rx

W22F11EW12/S 
screw

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do przykręcania, z płaskim przyciskiem, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe białe, 5A, IP67, żywotność: 40.000 godzin
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, screw terminal, front shape-flat, 
illuminated LED 12V ring, white, 5A, IP67, electrical life:40.000h

W22F11EW12/S screw

W3wires/150mm
3 przewody: czarny, zielony, czerwony 150mm
3 wires: black, green, red 150mm

W3wires/150mm

W22Z/150mm
Złącze do przycisków W22, przewody 15cm (2x biały, 2x zielony, czerwony, czarny)
Socket for W22 switches, wires 15cm (2x white, 2x green, red, black)

W22Z/150mm
Wyprowadzenia / Leads przewody/wire type,konektory/pin type, 

do przykręcania/screw pins

Wytrzymałość dielektryka / Dielectric 
intensity

2000VAC

Temperatura otoczenia / Ambient 
temperature

-20°C~85°C

Grubość panelu / Panel thickness 1~10mm

Moment dokręcania nakrętki / Nut torque 5~14Nm

Klasa szczelności / IP rating IP50~68

Otwór montażowy / Mounting hole 6-14mm

Osłona / Lamp shade PC

Obudowa / Enclosure tlenek aluminium/aluminium brass, 
chromowany/brass, plastik/plastic

Trzpień / Base PA66

Napięcie pracy / Rated voltage 3V/6V/12V/24V/36V/48V/110V/220V/380V

Prąd znamionowy / Rated current 15-20mA

Kolor diody LED / LED color żółty/yellow, zielony/green, czerwony/
red,niebieski/blue, biały/white

Żywotność LED / Electrical life 40,000~80,000 godzin/hours

PBS-28B-3

monostabilny OFF-(ON) norm. otw. = zwierny, wodoszczelny IP66, kolor srebrny, 
okrągły, niklowany, do przykręcania, z wklęsłym przyciskiem, 4A 125VAC lub 2A 
250VAC, IP66, żywotność: 50000 cykl
momentary (open type) OFF-(ON), waterproof IP66, silver, round, nikel plated, screw termi-
nal, front shape: domed, 4A 125VAC or 2A 250VAC, IP66, endurance: 50000 cycles

W22M11R/S

22mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania z  przyciskiem 
grzybkowym,	powrót przez obrót, 3A, 250VDC, IP65, żywotność: 50.000 cykli
22mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape-
mushroom, return by rotating, 3A, 250VDC, IP65, electrical life: 50.000 cycles

W22M22R/S

22mm, monostabilny 2NO2NC, stal nierdzewna, do lutowania z  przyciskiem grzyb-
kowym, powrót przez obrót, 3A, 250VDC, IP65, żywotność: 50.000 cykli
22mm, momentary 2NO2NC, stainless steel, pin terminals, front shape-mush-
room, return by rotating, 3A, 250VDC, IP65, electrical life: 50.000 cycles

W22MxR/S
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WW08CWY12/C

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V żółte, 
IP65, 15mA, żywotność: 6,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
yellow, IP65, 15mA, electrical life: 6,000h

WW08CWBl12/C

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 15mA, żywotność: 6,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V blue, 
IP65, 15mA, electrical life: 6,000h

WW08CWG12/C

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 15mA, żywotność: 6,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 6,000h

WW08CWR12/C

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 15mA, żywotność: 6,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V red, 
IP65, 15mA, electrical life: 6,000h

WW08CWx12/C

WW08CWY12/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWBl12/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
blue, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWG12/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWR12/C II
8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V red, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWx12/C II

WW08CWBl24/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V niebieskie, 
IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 24V 
blue, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWG24/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V zielone, 
IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 24V 
green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWR24/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V czerwone, 
IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 24V red, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWY24/C II

8mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V żółte, 
IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 24V 
yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08CWx24/C II

WW08DRx12/C

WW08DRBl12/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
blue, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRG12/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
zielony, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRR12/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
czerwony, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
red, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRBl24/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
niebieskie, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
blue, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRG24/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
zielony, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRR24/C

8mm, płaska, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
czerwone, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
red, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08DRx24/C

WW08FWG12/C 1

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V zielone 
power, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
green power mark, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08FWG12/C 1
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WW08HRG24/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
zielone, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRR24/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
czerwone, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
red, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRY24/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
żółte, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 24V 
yellow, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRx24/C

WW08HWx12/Ab

WW08HWY12/Ab

8mm, wypukła, tlenek aluminium, przewody, podświetlenie LED 
12V żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, aluminium stainless steel, wires, illuminated 
LED 12V yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWG12/Ab

8mm, wypukła, tlenek aluminium, przewody, podświetlenie LED 
12V zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, aluminium stainless steel, wires, illuminated 
LED 12V green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWR12/Ab

8mm, wypukła, tlenek aluminium, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone,  IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, aluminium stainless steel, wires, illuminated 
LED 12V red, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08FWO12/C 4

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
akumulator pomarańczowe, led pomarańczowy, IP65, 20mA, 
żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V orange 
battery mark, led orange, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08FWO12/C 4

WW08FWBl12/C

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V blue, IP65, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08FWG12/C

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V zielone, 
IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V green, 
IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW08FWR12/C

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V czerwone, 
IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V red, IP65, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08FWY12/C

8mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V żółte, 
IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
8mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V yellow, 
IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW08FWx12/C

WW08HRG12/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRR12/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
red, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRY12/C

8mm, wypukła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
żółte, IP65, 15mA, żywotność: 60,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 12V 
yellow, IP65, 15mA, electrical life: 60,000h

WW08HRx12/C
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WW08HWBl12/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 12V blue, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWG12/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 12V green, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWx12/C

WW08HWBl12/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V blue, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWG12/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V green, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWR12/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V red, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWx12/P

WW08HWx24/C

WW08HWBl24/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 24V blue, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWG24/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 24V green, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWR24/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 24V red, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWY24/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 24V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 24V yellow, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWBl24/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V blue, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWG24/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V green, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWR24/P

8mm, wypukła, plastikowa, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP 50, 15mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, plastic, wires, illuminated LED 12V red, IP 50, 
15mA, electrical life: 80,000h

WW08HWx24/P

WW08RC    

8mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, led matowy 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

8mm, concave, brass, pin terminals, diffused led red
colour, IP68, IK10, 15mA, 220V, electrical life:40.000h

WW08RS    

8mm, wklęsła, stal nierdzewna, do lutowania, led matowy 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

8mm, concave, stainless steel, pin terminals, diffused led red 
colour, IP68, IK10, 15mA, 220V, electrical life:40.000h 

WW08Rx

SWITCHES AND PUSH-BUT TONS
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WW12FSBl24/C

12mm, płaska, chromowana, do przykręcania, podświetlenie LED 24V 
niebieskie, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
12mm, flat head, stainless steel, screw terminal, illuminated LED 24V 
blue, IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW12FSG24/C

12mm, płaska, chromowana, do przykręcania, podświetlenie LED 24V 
zielone, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
12mm, flat head, stainless steel, screw terminal, illuminated LED 24V 
green, IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW12FSR24/C

12mm, płaska, chromowana, do przykręcania, podświetlenie LED 24V 
czerwone, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
12mm, flat head, stainless steel, screw terminal, illuminated LED 24V 
red, IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW12FSW24/C

12mm, płaska, chromowana, do przykręcania, podświetlenie LED 24V 
białe, led white, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
12mm, flat head, stainless steel, screw terminal, illuminated LED 24V 
white, led white, IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW12FSx24/C

WW12FWx12/C

WW12FWY12/C

12mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V żółte, 
IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V yellow, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW12FWG12/C

12mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V green, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW12FWR12/C

12mm, płaska, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, flat head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V red, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWR12/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 12V red,  
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW08HWY12/C

8mm, wypukła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

8mm, high round, stainless steel, wires, illuminated LED 12V yellow, 
IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW12RC

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, kolor czerwony, 
IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

12mm, concave, stainless steel, pin terminals, red colour, IP68, 
IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h                       

WW06RS

12mm, wklęsła, stal nierdzewna, do lutowania, kolor czerwony, 
IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

12mm, concave, stainless steel, pin terminals, red colour, IP68, 
IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h             

WW12Rx

WW14CRx12/C

WW12FSW12/C

12mm, płaska, chromowana, do przykręcania, podświetlenie LED 
12V białe, IP65, 15mA, żywotność: 80,000 godzin
12mm, flat head, stainless steel, screw terminal, illuminated LED 
12V white, IP65, 15mA, electrical life: 80,000h

WW12FSx12/C

WW10CWY12/C

10mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
10mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW10CWBl12/C

10mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
10mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
blue, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW10CWG12/C

10mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
10mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW10CWR12/C

10mm, wklęsła, chromowana, przewody, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin
10mm, concave head, stainless steel, wires, illuminated LED 12V 
red, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW10CWx12/C
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Przyciski piezoelektryczne
Piezoelectric switches

 Specyfikacja/Specification:
Max. prąd/Napięcie
Max. current/Voltage rating 200mA 5~24VAC/DC

Rezystancja przycisku ON
Switch resistance ON 10R max.

Rezystancja przycisku OFF
Switch resistance OFF 5MR

Siła nacisku
Operating force 6 ~ 15N

Żywotność
Life expectancy

50 milionów cykli
50 million cycles

Pobór mocy przez podświetlenie
LED consumption

podśw. punktowe / illuminated dot: 10mA 
podśw. krawędz./ illuminated ring: 20mA

WPS161P10Y/AL

16mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy,  
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 1.3mm 
16mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium,  
with wires 30cm, flat operator 1.3mm
200mA 24VAC/DC, IP68, odp./equiv.: PS161P10Y01, PZA1601NOM

WPS161P10Y/AL

WW14CRBl12/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
12V blue, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRG12/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
12V green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRR12/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
12V red, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRY12/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 12V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
12V yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRBl24/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
niebieskie, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
24V blue, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRG24/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
zielone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
24V green, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRR24/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
czerwone, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
24V red, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRY24/C

12mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, podświetlenie LED 24V 
żółte, IP65, 20mA, żywotność: 80,000 godzin

12mm, concave head, stainless steel, pin terminals, illuminated LED 
24V yellow, IP65, 20mA, electrical life: 80,000h

WW14CRx24/C

WW16RC

16mm, wklęsła, chromowana, do lutowania, kolor czerwony, 
IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

16mm, concave, stainless steel, pin terminals, red colour, IP68, 
IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h                       

WW16RS    

16mm, wklęsła, stal nierdzewna, do lutowania, kolor czerwony, 
IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

16mm, concave, stainless steel, pin terminals, red colour, IP68, 
IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h             

WW16Rx

WW16RC II 

16mm, płaska, chromowana, do lutowania, led matowy 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

16mm, flat, stainless steel, pin terminals, diffused led red 
colour, IP68, IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h             

WW16RS II 

16mm, płaska, stal nierdzewna, do lutowania, led matowy 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin     

16mm, flat, stainless steel, pin terminals, difused led red colour, 
IP68, IK10, 15mA, 220V, electrical life: 40.000h    

WW16Rx II 

WW16RC III

16mm, płaska, chromowana, do lutowania, led matowy 
czerwony, IP68, IK10, 15mA, 220V, żywotność: 40.000 godzin

16mm, flat, stainless steel, pin terminals, diffused led red 
colour, IP68, IK10, 15mA, 220V, electrical life:40.000h             

WW16RC III
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WPS165P10Y/AL

16mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy,  
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm
16mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm
200mA, 24VAC/DC, IP68 odp./equiv.: PS165P10Y01, PZA160R11NOM

WPS165P10Y/AL

WPS165P10YExxx/AL

WPS165P10YEG12/AL

16mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
16mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 12V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS165P10Y01G12, PZA160R1R1NOMNG

WPS165P10YEG24/AL

16mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
16mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 24V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS165P10Y01G24, PZA160R1R1NOMKG

WPS193Z10Y/AL

19mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z wklęsłym przyciskiem 3.0mm
19mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
concave operator 3.0mm
200mA, 24VAC/DC, IP68 odp./equiv.: PS193Z10Y01, PZA190R61NOM

WPS193Z10Y/AL

WPS193P10Y/AL

19mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm
19mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
concave high operator 3.0mm
200mA, 24VAC/DC, IP68 odp./equiv.: PS193P10Y01, PZA190R21NOM

WPS193P10Y/AL

WPS193P10YEx12T/SS

WPS193P10YEG12T/SS

19mm, monostabilny NO/OFF-(ON), stal nierdzewna, 
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
19mm, momentary NO/OFF-(ON), stailnless steel, 
with wires 30cm, flat operator 3.0mm, illum. LED 12V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS193P10YSS1G12T, PZS19BR2R1NOMNG

WPS193P10YER12T/SS

19mm, monostabilny NO/OFF-(ON), stal nierdzewna, 
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone
19mm, momentary NO/OFF-(ON), stailnless steel, 
with wires 30cm, flat operator 3.0mm, illum. LED 12V ring, red
200mA, IP68, odp./equiv.: PS193P10YSS1R12T, PZS19BR2R1NOMNB

WPS193C10YEG12T/SS

19mm, monostabilny NO/OFF-(ON), stal nierdzewna, 
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
19mm, momentary NO/OFF-(ON), stailnless steel, with wires 30cm, 
flat operator 3.0mm, illum. LED 12V ring, green
200mA, IP68 odp./equiv.: PS193P10YSS1G12T, PZS19BRAR1NOMNG

WPS193C10YEG12T/SS

WPS223Z10Y/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z wklęsłym przyciskiem 3.0mm
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, concave 
operator 3.0mm
200mA, 24VAC/DC, IP68 odp./equiv.: PS223Z10Y01, PZA220R61NOM

WPS223Z10Y/AL

WPS223P10Y/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat operator 3.0mm
200mA, 24VAC/DC, IP68 odp./equiv.: PS223P10Y01, PZA220R21NOM

WPS223P10Y/AL

WPS225C10YExxxT/AL

WPS225C10YER12T/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy,  
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe czerwone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 12V ring, red
200mA, IP68, odp./equiv.: PS223P10Y01R12T, PZA220RYR1NOMNR

PRZEŁĄCZNIKI  I  PRZYCISKI
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WPS225C10YER24T/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 24V ring, red
200mA, IP68, odp./equiv.: PS223P10Y01R24T, PZA220RYR1NOMKR

WPS225C10YEG12T/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 12V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS225P10Y01G12L, PZA220RYR1NOMNG

WPS225C10YExxxT/AL

WPS225C10YER24L/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 24V krawędziowe czerwone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, flat 
high operator 4.5mm, illum. LED 24V ring, red
200mA, IP68, odp./equiv.: PS225P10Y01R24L, PZA220RYR01NOMKR

WPS225C10YEG12L/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm, 
podświetlenie LED 12V krawędziowe zielone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, flat 
high operator 4.5mm, illum. LED 12V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS225P10Y01G12L, PZA220RYR01NOMNG

WPS225C10YEG24L/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), aluminiowy, 
z przewodami 30cm, z płaskim wysokim przyciskiem 4.5mm,
podświetlenie LED 24V krawędziowe zielone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat high operator 4.5mm, illum. LED 24V ring, green
200mA, IP68, odp./equiv.: PS225P10Y01G24L, PZA220RYR01NOMKG

WPS223P10YDG12/AL

22mm, monostabilny NO/OFF-(ON), normalnie otwarty, 
aluminiowy, z przewodami 30cm, z płaskim przyciskiem 3.0mm, 
podświetlenie LED 12V punktowe zielone
22mm, momentary NO/OFF-(ON), aluminium, with wires 30cm, 
flat operator 3.0mm, 200mA, illum. LED 12V, dot green
200mA, IP68 odp./equiv.: PS223P10Y01G12D, 
PZA220R2D1NOMNG

WPS223P10YDG12/AL

Przyciski
Push-buttons

Specyfikacja/Specification:
Rezystancja styku
Contact resistance 20 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC 100 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength  1000VAC 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature  -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 50 000 cykli / cycles

PBS-10xx

PBS-10Bb

monostabilny, plastikowy korpus OFF-(ON) norm. otw. = zwierny, kolor czarny, 
okrągły
momentary (open type), plastic rod OFF-(ON), black, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10Bbl

monostabilny, plastikowy korpus OFF-(ON) norm. otw. = zwierny, niebieski, 
okrągły
momentary (open type), plastic rod OFF-(ON), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10Br

monostabilny, plastikowy korpus OFF-(ON) norm. otw. = zwierny, kolor czer-
wony, okrągły
momentary (open type), plastic rod OFF-(ON), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10Bg

monostabilny, plastikowy korpus OFF-(ON) norm. otw. = zwierny, kolor zielony, 
okrągły
momentary (open type), plastic rod OFF-(ON), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10Cr

monostabilny, plastikowy korpus ON-(OFF) normalnie zamknięty = rozwierny, 
kolor czerwony,okrągły
momentary (close type), plastic rod ON-(OFF), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2r

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
czerwony,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2b

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
czarny,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), black, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2bl

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
niebieski,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2g

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
zielony,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2w

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
biały,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), white, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10B-2y

monostabilny,metalowy korpus OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor 
żółty,okrągły
momentary (open type), metal rod OFF-(ON), yellow, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10C-2r

monostabilny,metalowy korpus ON-(OFF) normalnie zamkniety=rozwierny, 
kolor czerwony,okrągły
momentary (close type), metal rod ON-(OFF), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10C-2b

monostabilny,metalowy korpus ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, 
kolor czarny,okrągły
momentary (close type), metal rod ON-(OFF), black, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10C-2bl

monostabilny,metalowy korpus ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, 
kolor niebieski,okrągły
momentary (close type), metal rod ON-(OFF), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10x-2x
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PBS-12xx

PBS-12Ar
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Ag
bistabilny ON-OFF, kolor zielony, kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, green, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Ab
bistabilny ON-OFF, kolor czarny, kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, black, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Abl
bistabilny ON-OFF, kolor niebieski, kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Ay
bistabilny ON-OFF, kolor żółty,kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, yellow, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-13Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czerwony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), red, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor czarny, okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor niebieski, okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), blue, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor zielony, okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), green, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13By
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor żółty, okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), yellow, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13Cr
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor czerwony,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), red, round
8A 125VAC lub/or 4A 250VAC

PBS-13xx

PBS-14xx

PBS-14Ab
bistabilny ON-OFF,kolor czarny,ośmiokątny
2 stable positions ON-OFF, black, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-14Ar
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,ośmiokątny
2 stable positions ON-OFF, red, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-14Bb

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor 
czarny,ośmiokątny
momentary (open type) OFF-(ON), black, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-14Br

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor 
czerwony,ośmiokątny
momentary (open type) OFF-(ON), red, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-14Cb

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
czarny,ośmiokątny
momentary (close type) ON-(OFF), black, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-10C-2g

monostabilny,metalowy korpus ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, 
kolor zielony,okrągły
momentary (close type), metal rod ON-(OFF), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11xx

PBS-11Abl
bistabilny ON-OFF,kolor niebieski,okrągły

2 stable positions ON-OFF, blue, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Ag
bistabilny ON-OFF,kolor zielony,okrągły

2 stable positions ON-OFF, green, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Ar
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,okrągły

2 stable positions ON-OFF, red, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,okrągły

momentary (open type) OFF-(ON), blue, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,okrągły

momentary (open type) OFF-(ON), green, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Br

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor 
czerwony,okrągły

momentary (open type) OFF-(ON), red, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Cbl

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
niebieski,okrągły

momentary (close type) ON-(OFF), blue, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Cg

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
zielony,okrągły

momentary (close type) ON-(OFF), green, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-11Cr

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
czerwony,okrągły

momentary (close type) ON-(OFF), red, round

3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Bbl

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty = zwierny,kolor niebieski, kwadra-
towy
momentary (open type) OFF-(ON), blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty = zwierny, kolor czarny, kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), black, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty = zwierny, kolor czerwony, kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Cbl
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty = rozwierny, kolor niebieski, kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Cg
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor zielony, kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), green, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-12Cr
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor czerwony, kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC
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PBS-16Ar
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,okrągły
2 stable positions ON-OFF, red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Ag
bistabilny ON-OFF,kolor zielony,okrągły
2 stable positions ON-OFF, green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Abl
bistabilny ON-OFF,kolor niebieski,okrągły
2 stable positions ON-OFF, blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16xx

PBS-15Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czerwony,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Bgr
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), green, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Cr
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor czerwony,kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Cbl
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor niebieski,kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Cg
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor zielony,kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), green, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Bb
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor czarny,kwadratowy
momentary (close type) ON-(OFF), black, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Ar
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, red, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Abl
bistabilny ON-OFF,kolor niebieski,kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, blue, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15Ag
bistabilny ON-OFF,kolor zielony,kwadratowy
2 stable positions ON-OFF, green, square
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-15xx

PBS-15Ax

PBS-17Aw
bistabilny ON-OFF,kolor biały,okrągły
2 stable positions ON-OFF, white, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-17A-3w
bistabilny ON-OFF,kolor biały,okrągły
2 stable positions ON-OFF, white, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-17Aw

PBS-17A-3w

PBS-17Bw
bistabilny ON-OFF,kolor biały,okrągły
2 stable positions ON-OFF, white, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-17Bw

PBS-18Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor czerwony,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), red, square
25mA 50VAC/DC

PBS-18Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor zielony,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), green, square
25mA 50VAC/DC

PBS-18Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor niebieski,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), blue, square
25mA 50VAC/DC

PBS-18By
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor żółty,kwadratowy
momentary (open type) OFF-(ON), yellow, square
25mA 50VAC/DC

PBS-18Bx

PBS-14Cr

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
czerwony,ośmiokątny
momentary (close type) ON-(OFF), red, octagonal
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Br

monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor 
czerwony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Cbl

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
niebieski,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Cg

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
zielony,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-16Cr

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
czerwony,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC
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PBS-19Bw
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kątowy,kolor biały,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-19Cw
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kątowy,kolor biały,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-19-111w

monostabilny ON-(OFF), normalnie zamknięty=rozwierny, kątowy, 
kolor biały, okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), angled, white, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-19-112w
monostabilny ON-(ON), normalnie otwarty, kątowy, kolor biały, okrągły
momentary (open type) ON-(ON), angled, white, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-19-11xw

PBS-19xw

PBS-20A-2r
bistabilny ON-OFF,kolor czerwony,okrągły
2 stable positions ON-OFF, red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-20A-2g
bistabilny ON-OFF,kolor zielony,okrągły
2 stable positions ON-OFF, green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-20A-2bl
bistabilny ON-OFF,kolor niebieski,okrągły
2 stable positions ON-OFF, blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-19B-2w
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,prosty,kolor biały,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-19C-2w
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,prosty,kolor biały,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-19B-3w
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,prosty,kolor biały,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-19C-3w
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,prosty,kolor biały,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), white, round
5A 125VAC lub/or 2.5A 250VAC

PBS-24A-3
bistabilny ON-OFF kolor srebrny,okrągły
2 stable positions ON-OFF silver, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-24B-2
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny; SPST 2P; kolor srebrny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON); SPST 2P; silver, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-24C-2
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny; SPST 2P, kolor srebrny,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF); SPST 2P; silver, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-24-102
bistabilny ON-ON; L=14.2mm,SPDT 3P,kolor srebrny,okrągły
2 stable positions ON-ON; L=14.2mm, SPDT 3P,silver, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-24-112
monostabilny ON-(ON); L=14.2mm,SPDT 3P,kolor srebrny,okrągły
momentary (open type) ON-(ON); L=14.2mm, SPDT 3P,silver, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-24B-4
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny kolor srebrny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON) silver, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-24B-4

PBS-24-1x2

PBS-20x-2x

PBS-24x-2x

PBS-24A-3

PBS-19x-xw

PBS-20B-2r
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czerwony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-20B-2g
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-20B-2bl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC
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PBS-24-202
bistabilny ON-ON; L=14.2mm; DPDT 6P; kolor srebrny,okrągły
2 stable positions ON-ON; L=14.2mm; DPDT 6P; silver, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-24-212
monostabilny ON-(ON); L=14.2mm; DPDT 6P; kolor srebrny,okrągły
momentary (open type) ON-(ON); L=14.2mm; DPDT 6P; silver, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-24-2x2

PBS-26Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czerwony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), red, round

4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), green, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), blue, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26By
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor żółty,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), yellow, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Cr

monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor 
czerwony,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), red, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Cg
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor zielony,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), green, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Cbl
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor niebieski,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), blue, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26Cb
monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (close type) ON-(OFF), black, round
4A 125VAC lub/or 2A 250VAC

PBS-26xx

PBS-29Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-29Bb

PBS-32Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-32Bb

Pd6r40r
monostabilny ON-(ON),kolor czerwony,okrągły
momentary (open type) ON- (ON), red, round
0.1A 32VDC; 100mA DC

Pd6r40gr
monostabilny ON-(ON),kolor szary,okrągły
momentary (open type) ON- (ON), grey, round
0.1A 32VDC; 100mA DC

Pd6r40g
monostabilny ON-(ON),kolor zielony,okrągły
momentary (open type) ON- (ON), green, round
0.1A 32VDC; 100mA DC

Pd6r40b
monostabilny ON-(ON),kolor niebieski,okrągły
momentary (open type) ON- (ON), blue, round
0.1A 32VDC; 100mA DC

PBS-34Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

PBS-33Br
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czerwony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), red, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-33Bg
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor zielony,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), green, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-33Bbl
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor niebieski,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), blue, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-33Bb
monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny,kolor czarny,okrągły
momentary (open type) OFF-(ON), black, round
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

PBS-33Bx

PBS-34Bb

Pd6r40x
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Ps2212N
monostabilny, 7x7mm, wysokość 12.5mm
Non-Lock, 7x7mm, height 12.5mm

Ps2212S
bistabilny, 7x7mm, wysokość 12.5mm
Self-Lock, 7x7mm, height 12.5mm

Ps2212

Ps2213N
monostabilny, 8x8mm, wysokość 17.5mm
Non-Lock, 8x8mm, height 17.5mm

Ps2213S
bistabilny, 8x8mm, wysokość 17.5mm 
Self-Lock, 8x8mm, height 17.5mm

Ps2213

Ps2215N
monostabilny, 8x8mm, wysokość 13.5mm
Non-Lock, 8x8mm, height 13.5mm

Ps2215S
bistabilny, 8x8mm, wysokość 13.5mm
Self-Lock, 8x8mm, height 13.5mm

Ps2215

Ps2216N
monostabilny, 5.8x5.8mm, wysokość 10mm
Non-Lock, 5.8x5.8mm, height 10mm

Ps2216S
bistabilny, 5.8x5.8mm, wysokość 10mm
Self-Lock, 5.8x5.8mm, height 10mm

Ps2216

Specyfikacja/Specification:
Obciążalność
Rating 30V DC, 0.1A

Żywotność 
Life 10000 cykli /cycles

Skok 
Travel 1.0+/-0.1mm

D6C10F1LFS

Przycisk 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF), 1,3N, do druku, montaż: THT, kolor 
zielony, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF) 1,3N, do druku, mounting: THT, green 	
32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6C10F1LFS

D6C40F1LFS

Przycisk 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF), 1,3N, do druku, montaż: THT, kolor 
czerwony, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF) 1,3N, do druku, mounting: THT, red   	
32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6C40F1LFS

D6C90F1LFS

Przycisk 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF), 1,3N, do druku, montaż: THT, kolor 
czarny, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 14,8x12mm, SPST, ON-(OFF) 1,3N, do druku, mounting: THT, black 	
32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6C90F1LFS

D6R10F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż: THT, 
kolor szary, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT, 
grey, 32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R10F1LFS

D6R30F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż: THT, 
kolor żółty, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT,  
yellow, 32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R30F1LFS

Przyciski C&K
C&K push-buttons
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D6R40F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż: THT, 
kolor czerwony, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT, red	
32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R40F1LFS

D6R50F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż:THT, 
kolor zielony	, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT, 
green, 32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R50F1LFS

D6R60F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż: THT, 
kolor niebieski, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT, 
blue, 32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R60F1LFS

D6R90F1LFS

Przycisk 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, do druku, montaż: THT, 
kolor czarny, 32VDC, 0.1A, 3VA, rezystancja izolacji min.: 100MR
Switch 17,8x12mm, SPST-NO, OFF-(ON), 1,3N, for PCB, mounting: THT, 
black, 32VDC, 0.1A, 3VA, max. contact resistance: min. 100MR

D6R90F1LFS

Przełączniki klawiszowe
Rocker switches

Specyfikacja/Specification:

SMRS MRS RS SRLS RLS

Obciążalność styków
Rating 

3A 125VAC
1A 250VAC

6A 125VAC
3A 250VAC

20A 125VAC 
15A 250VAC 

35A 12V

3A 125VAC
1.5A 250VAC

6A 125VAC
3A 250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance

35 mΩ max. 35 mΩ max. 35 mΩ max. 20 mΩ max. 20 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance

500 VDC
100 MΩ

500 VDC
100 MΩ

500 VDC
100 MΩ

500 VDC
1000 MΩ

500 VDC
1000 MΩ

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength

1500VAC 
1 min.

1500VAC 
1 min.

1500VAC 
1 min.

1000VAC 
1 min.

1500VAC 
1 min.

Zakres temp. pracy
Operating temp.

-25~+85°C -25~+85°C -25~+85°C -25~+85°C -25~+85°C

Żywotność
Electrical life  

10 000 
cykli/cycles

10 000 
cykli/cycles

10 000 
cykli/cycles

10 000 
cykli/cycles

10 000 
cykli/cycles

SMRS101-2
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, okrągły; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red SPST 2P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

SMRS102-1C1b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

SMRS102-1C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1A 250VAC

SMRS101-1
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

SMRS101-1

SMRS102-1Cxb

SMRS101-2

RLS102-E5
bistabilny ON-ON, do lutowania przewodów; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, solder type; SPDT 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

RLS103-E5
bistabilny ON-OFF-ON, do lutowania przewodów; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON, solder type; SPDT 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

SMRS102-2
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, okrągły; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red SPDT 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

SMRS102-2

RLS10x-E5

SWITCHES AND PUSH-BUT TONS
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RLS202-A1
bistabilny ON-ON, do lutowania przewodów; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, solder type; DPDT 6P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

RLS102-A1
bistabilny ON-ON, do lutowania przewodów; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, solder type; SPDT 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

RLS202-E5
bistabilny ON-ON, do lutowania przewodów; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, solder type; DPDT 6P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

RLS203-E5
bistabilny ON-OFF-ON, do lutowania przewodów; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, solder type; DPDT 6P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

RLS20x-E5

RLS102-A1

RLS202-A1

MRS102A-C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS102A-C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103A-C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS112-C3b
monostabilny ON-(ON), klawisz czarny; SPDT 3P
open cont. in non-actuated state ON-(ON), cap colour: black; SPDT 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS112A-C3b
monostabilny ON-(ON), klawisz czarny; SPDT 3P
open cont. in non-actuated state ON-(ON), cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-2C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS101A-C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-C3n
bistabilny ON-OFF, klawisz niebieski; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: blue; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-C3o
bistabilny ON-OFF, klawisz pomarańczowy; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: orange; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-C3g
bistabilny ON-OFF, klawisz zielony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: green; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-C3y
bistabilny ON-OFF, klawisz żółty; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: yellow; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS111A-C3b
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF, cap colour: black; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS1x1A-C3x

MRS101-2C3b

MRS1xxx-Cxx

MRS-2-101-2C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS-2-101-2C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red; SPST 2P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS102A-2C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103A-2C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS10xA-2Cxb

MRS-2-101-2C3x
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MRS101A-4C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101A-4C3b

MRS102A-4C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103A-4C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black; SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS10xA-4Cxb

MRS101-8C3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red SPST 2P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MRS101-7C2b
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny SPST 2P

2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-5C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-5C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS111-5C3r
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czerwony; SPST 2P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF, cap colour: red; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS111-5C3b
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czarny; SPST 2P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF, cap colour: black; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS111A-5C3r
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czerwony; SPST 2P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF, cap colour: red; SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-7C2b

MRS101-8C3r

MRS1x1-5C3x

MRS102-8C3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red SPDT 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MRS102-8C3b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black SPDT 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MRS103-8C6r
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czerwony SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: red SPDT 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MRS103-8C6b
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czarny SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: black SPDT 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MRS101-9C3b
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-9C3b

MRS10x-8C3x

MRS102-9C1z
bistabilny ON-ON; klawisz zielony SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: green SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS102-9C3z
bistabilny ON-ON; klawisz zielony SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: green SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS102-9C3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS102-9C3b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103-9C1z
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz zielony SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: green SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS10x-9Cxx
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MRS101-9Hy
bistabilny ON-OFF; klawisz żółty SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: yellow SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-9Hb
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS101-9Hx

MRS102L-2C3
bistabilny ON-ON, klawisz czarny; SPDT 3P; kątowy
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black; SPDT 3P; angled
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS103L-2C6
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny; SPDT 3P; kątowy
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black; SPDT 3P; angled
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS101L-2C3
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny; SPST 2P; kątowy
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black; SPST 2P; angled
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS101-10C1r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red SPST 2P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS102-9Hy
bistabilny ON-ON; klawisz żółty SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: yellow SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103-9Hy
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz żółty SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: yellow SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS103A-12r
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czerwony
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: red
16A 125VAC lub/or 10A 250VAC

MRS10x-9Hy

MRS101-10C1r

MRS101L-2C3

MRS10xL-2C3

MRS103A-12r

MRS201A-C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201A-C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS211A-C3b
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
open cont. in non-actuated state(ON)-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201-4C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS202A-C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS203A-C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS2x1A-C3x

MRS20xA-Cxb

MRS103-9C1r
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czerwony SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: red SPDT 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201-4C3r
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MRS202AP-C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P, do lutowania

2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P, PC terminals
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS203AP-C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P, do lutowania
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black,double cap;DPDT 6P, PC termin.
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS2102A-C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS2103A-C3b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS2101-C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS2111A-C3b
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P

open cont. in non-actuated state(ON)-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P

10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201-2C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS201A-2C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201-3C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS202-5C1b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS203-5C1b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, DPDT 6P
2 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS212-5C1b
monostabilny (ON)-ON, klawisz czarny, DPDT 6P
open cont. in non-actuated state (ON)-ON, cap colour: black, DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS213-5C1b
monostabilny (ON)-OFF-ON, klawisz czarny, DPDT 6P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF-ON, cap colour: black, DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS223-5C1b
monostabilny (ON)-OFF-(ON), klawisz czarny, DPDT 6P
open cont. in non-actuated state (ON)-OFF-(ON), cap colour: black, DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS201-5C1b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS211-5C1b
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
open cont. in non-actuated state(ON)-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MRS202-3C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS203-3C6b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MRS201x-2C3r

MRS20x-3Cxb

MRS2x1-5C1b

MRS2xx-5C1b

MRS2xxx-xC3x

MRS210xA-C3b

MRS201-3C3bMRS20xAP-Cxb
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RS101-1A3b
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1A3b

RS101-1C3b
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1C3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1C3bl
bistabilny ON-OFF; klawisz niebieski; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: blue; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1C3gr
bistabilny ON-OFF; klawisz zielony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: green; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS111-1C3b
monostabilny (ON)-OFF; klawisz czarny; SPST 2P
open cont. in non-actuated state, (ON)-OFF; cap colour: black; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1B3b
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: black; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-1B3b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-1A3b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-1B3b

RS1x1-1C3x

RS102-1A3b

RS102-1B3b

RS101-2C3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-2B3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-2A3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-1C7b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-1C7b

RS101-2A3r

RS101-2B3r

RS101-2C3r
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RS101-3C3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-3B3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-3A3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-2C3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-2B3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-2A3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-3B3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS103-3B6r
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-3A3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS103-3A6r
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS102-2B3r
RS10x-3Axr

RS10x-3Bxr

RS102-2C3r

RS101-3A3r

RS101-3B3r

RS101-3C3rRS102-2A3r

RS101-11C3bl
bistabilny ON-OFF; klawisz niebieski; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: blue; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-11C3gr
bistabilny ON-OFF; klawisz zielony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: green; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-11Cxx
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RS-1-101-2C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, SPST 2P
15A 125VAC 10A 250VAC

RS-1-101-2B3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, SPST 2P
15A 125VAC 10A 250VAC

RS-1-101-2B3r

RS-1-101-2C3r

RS102-16C3r
bistabilny ON-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS103-16C6r
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czerwony; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: red; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS10x-16Cxr

RS101-7C2
bistabilny ON-OFF; klawisz czarny; SPST 2P; 
2 stable positions, cap colour: black , ON-OFF; SPST 2P
15A 125VAC 10A 250VAC

RS101-7C2

RS-1-101-2A3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, SPST 2P
15A 125VAC 10A 250VAC

RS-1-101-2A3r

RS102-11C2b
bistabilny ON-ON; klawisz czarny; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS103-11C6b
bistabilny ON-OFF-ON; klawisz czarny; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS123-11C6b
monostabilny (ON)-OFF-(ON); klawisz czarny; SPDT 3P
open cont. in non-actuated state,(ON)-OFF-(ON); cap colour: black; SPDT 3P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS1xx-11Cxb

RS101-16C3r
bistabilny ON-OFF; klawisz czerwony; SPST 2P
2 stable positions, ON-OFF; cap colour: red; SPST 2P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS101-16C3r

RS-1-102-2C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, SPDT 3P
15A 125VAC 10A 250VAC 

RS-1-102-2B3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, SPDT 3P
15A 125VAC 10A 250VAC 

RS-1-102-2A3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, SPDT 3P
15A 125VAC 10A 250VAC

RS-1-102-2A3r

RS-1-102-2B3r

RS-1-102-2C3r
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RS202-1C7r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-1C7r

RS201-2A3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-1C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-1C7r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS203-1C6r
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-1B3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS203-1B6r
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-1A3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS203-1A6r
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-1C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-1B3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-1A3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-1A3r
RS20x-1Cxr

RS201-1B3r

RS201-1C3r

RS20x-1Axr

RS20x-1Bxr

RS201-2A3r

RS201-2B3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-2B3r

RS202-2A1r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-2A1r
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RS202-3A3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-3C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS211-3C3r
monostabilny (ON)-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
open cont. in non-actuated state,(ON)-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-3C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-4C3b
bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2x1-3C3r

RS202-3A3r

RS202-3C3r

RS201-4C3b

RS201-3A3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-3A3r

RS201-2C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-2C3y
bistabilny ON-OFF, klawisz żółty, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: yellow, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS201-2C3x

RS202-2B1r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-2B1r

RS202-2C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-2C2r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-2C3y
bistabilny ON-ON, klawisz żółty, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: yellow, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-2C3x

RS202-4C3b
bistabilny ON-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS203-4C1b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
6A 125VAC 3A 250VAC 35A 12VAC

RS20x-4Cxb

RS203-5C1b
bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, podwójny; DPDT 6P
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black, double cap; DPDT 6P
6A 125VAC 3A 250VAC 35A 12VAC

RS20x-5C1b
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RS2101-1B3r
bistabilny ON-OFF; dwa czerwone klawisze; podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF; 2 red caps; double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2101-1A3r
bistabilny ON-OFF; dwa czerwone klawisze; podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF; 2 red caps; double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS202-6C3r
bistabilny ON-ON, klawisz czerwony, podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON, cap colour: red, double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 16A 250VAC

RS201-6C3r
bistabilny ON-OFF, klawisz czerwony, podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: red, double cap; DPST 4P
20A 125VAC 16A 250VAC

RS2101-1B3r

RS2101-1A3r

RS201-6C3r

RS202-6C3r

RS2101-1C3b
bistabilny ON-OFF; dwa czarne klawisze; podwójny; DPST 4P

2 stable positions, ON-OFF; 2 black caps; double cap; DPST 4P

20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2101-1C3r
bistabilny ON-OFF; dwa czerwone klawisze; podwójny; DPST 4P
2 stable positions, ON-OFF; 2 red caps; double cap; DPST 4P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2101-1C3x

SRLS102-A1
bistabilny ON-ON; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1.5A 250VAC

SRLS103-A1
bistabilny ON-OFF-ON; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1.5A 250VAC

RS2102-1C3b
bistabilny ON-ON; dwa czarne klawisze; podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON; 2 black caps; double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2102-1B3b
bistabilny ON-ON; dwa czarne klawisze; podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON; 2 black caps; double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2102-1A3b
bistabilny ON-ON; dwa czarne klawisze; podwójny; DPDT 6P
2 stable positions, ON-ON; 2 black caps; double cap; DPDT 6P
20A 125VAC 15A 250VAC 35A 12VAC

RS2102-1A3b

RS2102-1B3b

RS2102-1C3b

SRLS10x-A1

SRLS102-A2T
bistabilny ON-ON; SPDT 3P
2 stable positions, ON-ON; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1.5A 250VAC

SRLS103-A2T
bistabilny ON-OFF-ON; SPDT 3P
3 stable positions, ON-OFF-ON; SPDT 3P
3A 125VAC lub/or 1.5A 250VAC

SRLS10x-A2T
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H8800VAAAB

bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.4 x 6.9mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 10A 250VAC, con-
nectors 4.8x0.8mm, mounting hole diameter: 19.4 x 6.9mm  

H8800VAAAB

Przełączniki klawiszowe (BULGIN) 
Rocker switches

H8500VBAAF

bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.3x12.9mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 10A 250VAC, con-
nectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 19.3x12.9mm

H8500VBAAF

H8600VBAAA

bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.3x12.9mm      
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 10A 250VAC, con-
nectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 19.3x12.9mm

H8600VBAAA

H8600VBACN

bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.3x12.9mm 
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 10A 250VAC, con-
nectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 19.3x12.9mm   

H8600VBACN

H8650VBAAG

bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, podwójny DPST 4P, 10A 250VAC, 
konektory 4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 21.9 x 19.3mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black, double cap DPST 4P, 10A 
250VAC, connectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 21.9 x 19.3mm 

H8650VBAAG

H8620VBAAA

bistabilny ON-OFF-ON, klawisz czarny, SP3T 3P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.3x12.9mm      
3 stable positions, ON-OFF-ON, cap colour: black SP3T 3P, 10A 250VAC, 
connectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 19.3x12.9mm

H8620VBAAA

C6000ALAAA

Bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 16A 250VAC, konektory 
6,3x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 30x11mm           
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 16A 250VAC, con-
nectors 6,3x0,8mm, mounting hole diameter: 30x11mm

C6000ALAAA

C1300ABAAA

Bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 16A 250VAC, konektory 
6,3x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 30x11mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 16A 250VAC, con-
nectors 6,3x0,8mm, mounting hole diameter: 30x11mm

C1300ABAAA

C1300ALAAA

Bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 16A 250VAC, konektory 
6,3x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 30x11mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 16A 250VAC, con-
nectors 6,3x0,8mm, mounting hole diameter: 30x11mm

C1300ALAAA

C1500ABAAY

Bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, SPST 2P, 16A 250VAC, konektory 
6,3x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 30x11mm
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black SPST 2P, 16A 250VAC, con-
nectors 6,3x0,8mm, mounting hole diameter: 30x11mm 

C1500ABAAY
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Przełączniki klawiszowe podświetlane
Illuminated rocker switches

 Specyfikacja/Specification:

SMRS MIRS IRS

Obciążalność styków
Rating 

3A 125V  
1A 250V

6A 125V  
3A 250V

20A 125V 15A 
250V 

35A 12VDC

Rezystancja styku
Contact resistance  35 mΩ max 35 mΩ max 35 mΩ max

Rezystancja izolacji
Insulation resistance  

100 MΩ 
500 VDC

100 MΩ 
500 VDC

100 MΩ 
500 VDC

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength 

1500VAC       
1 min.

1500VAC      
 1 min.

1500VAC       
1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature -25°C ~ +85°C -25°C ~ +85°C -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life  

10 000  
cykli/cycles

10 000  
cykli/cycles

10 000  
cykli/cycles

SMRS101N-2
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS101-C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS101A-C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-2C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or:6A 250V

MIRS101-2C3bl
bistabilny ON-OFF, niebieskie podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker blue illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or:6A 250V

MIRS101-2C3g
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or:6A 250V

MIRS101-2C3y
bistabilny ON-OFF, żółte podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker yellow illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or:6A 250V

MIRS101-2C3o
bistabilny ON-OFF, pomarańczowe podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker orange illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or:6A 250V

SMRS101N-2

MIRS101x-C3r

MIRS101-2C3x

H8550VBACA

Bistabilny ON-OFF, klawisz czarny, DPST 4P, 10A 250VAC, konektory 
4,8x0,8mm, wymiary otworu montażowego: 19.3x12.9mm 
2 stable positions, ON-OFF, cap colour: black DPST 4P, 10A 250VAC, 
connectors 4,8x0,8mm, mounting hole diameter: 19.3x12.9mm 

H8550VBACA

F0167LOAAA

osłona przezroczysta, wymiary: 15 x 21mm IP65	  
przeznaczenie: seria 8300, 8350, 8500, 8550, 8600, 8800    
transparent cover, dimensions: 15 x 21mm IP65 
application: series 8300, 8350, 8500, 8550, 8600, 8800

F0167LOAAA

F0180LOAAA

osłona przezroczysta, wymiary: 24 x 21mm IP65 
przeznaczenie: seria 8650                
transparent cover, dimensions: 24 x 21mm IP65 
application: series 8650

F0180LOAAA

MIRS101-9r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-9g
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-8C2r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MIRS101-8C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
13A 125VAC lub/or 6.5A 250VAC

MIRS101-8Cxr

MIRS101-9x
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MIRS201-2C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P

6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS201-C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS201-C3g
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS201A-C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-10r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-9hy
bistabilny ON-OFF, żółte podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker yellow illum.; SPST 3P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS101-3L
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie (LED); SPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum. (LED); SPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS101-3L

MIRS101-9hy

MIRS201x-C3x

MIRS201-2C3x

MIRS101-10r

MIRS202-4C3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS201-4C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

MIRS201-4C3gr
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; DPST 4P
10A 125VAC lub/or 6A 250VAC

IRS1-2A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-2B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

MIRS201-4C3x

IRS1-2A3r

IRS1-2B3r

MIRS202-4C3r

MIRS201-2C3g
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS201-2C3o
bistabilny ON-OFF, pomarańczowe podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker orange illum.; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC

MIRS201-2C3y
bistabilny ON-OFF, żółte podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker yellow illum.; DPST 4P
6A 125VAC lub/or 3A 250VAC
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IRS1-2C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-3B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-4C2r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-2C3r

IRS1-3B3r

IRS1-4C2r

IRS101E-1C2r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC

IRS1-7A1r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-6C2r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
15A 125VAC; 10A 250VAC

IRS1-6C2r

IRS1-7A1r

IRS101E-1C2r

IRS101-1C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-1C3n
bistabilny ON-OFF, niebieskie podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker blue illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-1C3g
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-1B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-1A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-1B3r

IRS101-1C3x

IRS101-1A3r
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IRS101-2B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-2A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-2A3r

IRS101-2B3r

IRS101-3C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-3B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-3A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-2C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-2C3r

IRS101-3A3r

IRS101-3B3r

IRS101-3C3r

IRS201-1B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-11C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS101-11C6r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; SPST 3P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; SPST 3P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1A3r

IRS201-1B3r

IRS101-11Cxr

IRS202-1B3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-1B3r
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IRS201-1C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1C1r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1C1n
bistabilny ON-OFF, niebieskie podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker blue illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1C3n
bistabilny ON-OFF, niebieskie podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker blue illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1C3gr
bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker green illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1C3o
bistabilny ON-OFF, pomarańczowe podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker orange illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-1Cxx

IRS202-1A3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-1A3r

IRS202-1C3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-1C3r

 IRS203-1A6r
bistabilny ON-OFF-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-OFF-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

 IRS203-1A6r

IRS201-2C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-2B3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-2A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS203-1C6r
bistabilny ON-OFF-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-OFF-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS203-1B6r
bistabilny ON-OFF-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-OFF-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS203-1C6r

IRS201-2A3r

IRS201-2B3r

IRS201-2C3r

IRS203-1B6r

IRS202-1B3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-1B3r
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IRS202-2A3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-2A3r

IRS201-3C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS201-3A3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-2C3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-2B3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-2B3r

IRS202-2C3r

IRS201-3A3r

IRS201-3C3r

IRS201-7A1r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-6C3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 16A 250VAC

IRS201-6C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 4P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 4P
20A 125VAC; 16A 250VAC

IRS202-3C3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-3A3r
bistabilny ON-ON, czerwone podświetlenie; DPDT 6P
2 stable positions ON-ON, rocker red illum.; DPDT 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS202-3C3r

IRS202-6C3r

IRS201-7A1r

IRS201-6C3r

IRS202-3A3r
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IRS2101-3C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 6P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS2101-1C3r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 6P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS2101-1C3r

IRS2101-3C3r

IRS2101E-1C1r
bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie; DPST 6P
2 stable positions ON-OFF, rocker red illum.; DPST 6P
20A 125VAC; 15A 250VAC; 35A 12VDC

IRS2101E-1C1r

Przełączniki klawiszowe podświetlane (BULGIN)
Illuminated rocker switches

H8553VBNAE

bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, konektory 4,8x0,8mm, wymiary: 19.3x12.9mm
2 stable positions ON-OFF, green illuminated, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, connectors 4,8x0,8mm, dimensions: 19.3x12.9mm

H8553VBNAE

H8553VBNAF

bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, konektory 4,8x0,8mm, wymiary: 19.3x12.9mm
2 stable positions ON-OFF, red illuminated, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, connectors 4,8x0,8mm, dimensions: 19.3x12.9mm  

H8553VBNAF

H8653VBNBP

bistabilny ON-OFF, zielone podświetlenie, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, konektory 4,8x0,8mm, wymiary: 21.9 x 19.3mm
2 stable positions ON-OFF, green illuminated, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, connectors 4,8x0,8mm, dimensions: 21.9 x 19.3mm

H8653VBNBP

H8653VBNBM

bistabilny ON-OFF, czerwone podświetlenie, 230V DPST 4P 
10A 250VAC, konektory 4,8x0,8mm, wymiary: 21.9 x 19.3mm
2 stable positions ON-OFF, red illuminated, 230V DPST 4P  
10A 250VAC, connectors 4,8x0,8mm, dimensions: 21.9 x 19.3mm

H8653VBNBM

Przełączniki obrotowe (LORLIN)
Rotary switches

CK10xx

CK1029

Pozycje stabilne: 12x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint 
M10x0,75, do lutowania, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. 
BBM (non-shorting)
Stable positions: 12x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, 
thread M10x0,75, for soldering, switching torque 8.6Ncm,switching 
method BBM (non-shorting) 

CK1030

Pozycje stabilne: 6x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint 
M10x0,75, do lutowania, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. 
BBM (non-shorting)
Stable positions: 6x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, 
thread M10x0,75, for soldering, switching torque 8.6Ncm, switching 
method BBM (non-shorting)

SWITCHES AND PUSH-BUT TONS

39www.micros.com.pl



CK1031

Pozycje stabilne: 4x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do lutowania, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting)
Stable positions: 4x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, for soldering, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM 
(non-shorting)

CK1032

Pozycje stabilne: 3x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do lutowania, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting)
Stable positions: 3x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, for soldering, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM 
(non-shorting)

CK1048

Pozycje stabilne: 12x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm,sposób przeł. BBM (non-shorting)
Stable positions: 12x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM (non-shorting) 

CK1049

Pozycje stabilne: 12x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting)
Stable positions: 12x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM (non-shorting)

CK1050

Pozycje stabilne: 6x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting) 
Stable positions: 6x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM (non-shorting) 

CK1051

Pozycje stabilne: 4x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting)    
Stable positions: 4x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM (non-shorting)          

CK1052

Pozycje stabilne: 3x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przeł. BBM (non-shorting)    
Stable positions: 3x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method BBM (non-shorting) 

CK1058

Pozycje stabilne: 12x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przełączenia MBB (shorting)  
Stable positions: 12x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75	 PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method MBB (shorting) 

CK1059

Pozycje stabilne: 12x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przełączenia MBB (shorting)  
Stable positions: 12x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method MBB (shorting) 

CK1060

Pozycje stabilne: 6x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przełączenia MBB (shorting)  
Stable positions: 6x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method MBB (shorting)

CK1061

Pozycje stabilne: 4x30°, średnica osi 6mm, długość osi 50mm, gwint M10x0,75, 
do druku, moment siły przeł.: 8.6Ncm, sposób przełączenia MBB (shorting)  
Stable positions: 4x30°, shaft diameter 6mm, shaft length 50mm, thread 
M10x0,75, PCB, switching torque 8.6Ncm, switching method MBB (shorting) 

Mikroprzełączniki SNAP-ACTION (OMRON)
SNAP-ACTION micro switches (OMRON)

SS-5-F

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5-F

SS-5GL

 Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC ON-
(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL

SS-5GL-FT

Wypr.: konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 3A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 0.16N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Quick connect terminals 2.8x0.5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm 3A 
250VAC ON-(ON) SPDT 0.16N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL-FT

D2MQ-4L-1

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, 0.5A 30VDC  
ON-(ON) SPDT 0.39N, żywotn.: 30000 cykli, temp.: -15°C+70°C, IP40
Leads for PCB terminals, straight, dimensions: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm	
0.5A 30VDC ON-(ON) SPDT 0.39N, end.:30000 cycles, temp.:-15°C+70°C, IP40

D2MQ-4L-1

D2F-01FL

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm 0.1A 30VDC  
ON-(ON) SPDT 0.74N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Leads for PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm	
0.1A 30VDC ON-(ON) SPDT 0.74N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-01FL

D2F-01FL-A

Wypr.: do druku, kątowe, prawe, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 0.1A 
30VDC ON-(ON) SPDT 0.74N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, angled, right, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 0.1A 
30VDC ON-(ON) SPDT 0.74N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-01FL-A

D2F-01L

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 0.1A 30VDC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 0.1A 30VDC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-01L
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D2F-01

 Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6.5mm r=5.1mm, 0.1A 30VDC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6.5mm r=5.1mm, 0.1A 30VDC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F-01

D2F

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6.5mm r=5.1mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6.5mm r=5.1mm, 3A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F

D2F-L

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-L

D2F-L-A

Wypr.: do druku, kątowe, prawe, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, angled, right, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm		
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-L-A

D2F-L-D3

Wypr.: do lutowania, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-L-D3

D2F-L-T

Wypr.: do druku, samozatrzaskowe, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm 
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Self clinching PCB terminals, self-clinching, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 
125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F-L-T

D2F221

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm
0.1A, 30VDC ON-(ON) SPDT 1.5N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm
0.1A, 30VDC ON-(ON) SPDT 1.5N, end.:1000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

D2F221

D2FD-01L1-1H

Wypr.: do lutowania złocone, wymiary: 12.8x6x6.5mm r=5.08mm, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.65N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP6X
Soldering terminals, dimensions: 12.8x6x6.5mm r=5.08mm, gold plated, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.65N, end.: 100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP6X

D2FD-01L1-1H

D2FD-01L1-1T

Wypr.: do druku, proste złocone, wymiary: 12.8x6x6.5mm r=5.08mm, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.65N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP6X
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x6x6.5mm r=5.08mm, gold plated, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.65N, end.: 100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP6X

D2FD-01L1-1T

D2FD-01L1-1T

Wypr.: do druku, proste, wymiary:12.8x6x6.5mm r=5.08mm, 2A 125VAC ON-
(ON) SPDT 0.65N, żywotn.: 300000 cykli, temp.: -20°C+70°Cm, IP6X
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x6x6.5mm r=5.08mm, 2A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.65N, end.:300000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP6X

D2FD-2L1-1T
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D2FS-F-N

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.85N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.85N, end.: 100000 cycles, temp.: -20°C+70°C, IP40

D2FS-F-N

D2F-L3

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F-L3

D2F-L2

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm 
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm 
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F-L2

D2F-01FL3

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm, 0.1A 30VDC ON-
(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, self-clinching, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm		
0.1A 30VDC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F-01FL3

D2F-01L3-D

Wypr.: do lutowania, kompaktowe, wymiary: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Terminals for soldering, compact, dimensions: 12.8x5.8x6mm r=5.08mm 
0.1A 30VDC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

D2F-01L3-D

D2FS-FL-N

Wypr.: do druku, proste, wymiary:12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm 0.1A 6VDC  
OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, end.:100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP40

D2FS-FL-N

D2FS-FL-N-A

D2FS-FL-N-A1

Wypr.: do druku, kątowe, lewe, wymiary:12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 
6VDC OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP40
PCB terminals left angled, dimensions: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 
6VDC OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, end.:100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP40

D2FS-FL-N-T

Wypr.: do druku, samozatrzaskowe, 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC  
OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP40
PCB self-clinching terminals, self-clinching, dimensions: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 
0.1A 6VDC OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, end.:100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP40

D2FS-FL-N-T

D2HW-A211D

Wypr.: do druku, wymiary: 13.3x5.3x6.5mm r=5.08mm, 0.1A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
PCB terminals, dimensions: 13.3x5.3x6.5mm r=5.08mm, 0.1A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 1000000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2HW-A211D

D2FS-FL-N-A

Wypr.: do druku, kątowe, prawe, wym:12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -20°C+70°C, IP40
PCB terminals right angled, dimensions: 12.8x6.5x5.8mm r=5.08mm, 0.1A 6VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.25N, end.:100000 cycles, temp.:-20°C+70°C, IP40

D2FS-FL-N-A1
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D2HW-C211H

Wypr.: do lutowania, wymiary: 18.5x5.3x6.5mm, 0.1A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 0.75N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Terminals for soldering, dimensions: 18.5x5.3x6.5mm, 0.1A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.75N, end.: 1000000 cycles, temp.: -40°C+85°, IP67

D2HW-C211H

D2HW-A221D

Wypr.: do druku złocone, wymiary: 13.3x5.3x7mm r=5.08mm, 0.1A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.5N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
PCB terminals, dimensions: 13.3x5.3x7mm r=5.08mm, gold plated, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.5N, end.:1000000 cycles, temp.:-40°C+85°C, IP67

D2HW-A221D

D2HW-C283M

Wypr.: od dołu, przewody 300mm, wymiary: 13.3 x 5.3 x 12mm,0.1A 125VAC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.9N, żywotn.: 100000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Downwards, 300mm leads, dimensions: 13.3 x 5.3 x 12mm, 0.1A 125VAC  
OFF-(ON) SPST-NO 0.9N, end.:100000 cycles, temp.:-40°C+85°C, IP67

D2HW-C283M

D2HW-C203MR

Wypr.: przewody 300mm, z prawej strony, wymiary: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC 
OFF-(ON) SPST-NO 0.75N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Leads 300mm, right, dimensions: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC OFF-(ON) 
SPST-NO 0.75N, end.: 1000000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2HW-C203MR

D2HW-C212MR

Wypr.: przewody 300mm z prawej, wymiary: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC 
ON-(OFF) SPST-NC , żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Leads 300mm, on right, dimensions: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC  
ON-(OFF) SPST-NC , end.:1000000 cycles, temp.:-40°C+85°C, IP67

D2HW-C212MR

D2HW-C222MR

Wypr.: przewody 300mm, z prawej, wymiary: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC 
ON-(OFF) SPST-NC 0.5N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Leads 300mm, right, dimensions: 13.3x5.3x12mm, 0.1A 125VAC ON-(OFF) 
SPST-NC 0.5N, end.: 1000000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2HW-C222MR

D2QW-C003H

Wypr.: do lutowania, wymiary: 13.3x5.3x9.3mm, 0.1A 30VDC OFF-(ON) 
SPST-NO 1.5N, żywotn.: 500000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Terminals for soldering, dimensions: 13.3x5.3x9.3mm, 0.1A 30VDC  
OFF-(ON) SPST-NO 1.5N, end.: 500000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2QW-C003H

D2SW
Obudowa wyprowadzeń

Terminals enclosure

D2SW

D2VW-5-1M

Wypr.: przewody 300mm, z prawej, wymiary: 33x10.3x15.9mm, 5A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Leads 300mm, right, dimensions: 33x10.3x15.9mm, 5A 250VAC ON-(ON) SPDT 
1.96N, end.: 10000000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2VW-5-1M

D2QW-C003D

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 13.3x5.3x9.3mm r=5.08mm, 5A 250VAC 
OFF-(ON) SPST-NO 1.5N, żywotność 500000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
PCB terminals, straight, dimensions: 13.3x5.3x9.3mm r=5.08mm, 0.1A 30VDC 
OFF-(ON) SPST-NO 1.5N, end.: 500000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2QW-C003D
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D2HW-C203M

Wypr.: przewody 300mm, od dołu, wym:18.5x5.3x6.5mm, 2A 12VDC OFF-(ON) 
SPST-NO 0.75N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Leads: 300mm, downwards, dimensions:18.5x5.3x6.5mm, 2A 12VDC  
OFF-(ON) SPST-NO 0.75N, end.: 10000000 cycles, temp.: -40°C+85°C, IP67

D2HW-C203M

D2MQ-1L

Wypr.:do druku, proste, wymiary: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, 0.5A 30VDC  
ON-(ON) SPDT 0.59N, żywotn.: 30000 cykli, temp.: -15°C+70°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, silver plated,
0.5A 30VDC ON-(ON) SPDT 0.59N, end.:30000 cycles, temp.:-15°C+70°C, IP40

D2MQ-1L

D2MQ-1L-105

Wypr.:do druku, proste, wymiary: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, 50mA 30VDC  
ON-(ON) SPDT 0.59N, żywotn.: 30000 cykli, temp.: -15°C+70°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, gold plated, 
50mA 30VDC ON-(ON) SPDT 0.59N, end.:30000 cycles, temp.:-15°C+70°C, IP40

D2MQ-1L-105

D2MQ-4L-1-R

Wypr.:do druku, kątowe, prawe: wymiary: 8.2x2.7x6.5mm r=2.5mm, 0.5A 30VDC 
ON-(ON) SPDT 0.39N, żywotn.: 30000 cykli, temp.: -15°C+70°C, IP40
PCB terminals, right angled, dimensions: 8.2x2.7x6.5mm,
0.5A 30VDC ON-(ON) SPDT 0.39N, end.:30000 cycles, temp.:-15°C+70°C, IP40

D2MQ-4L-1-R

D2SW-3L1H

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.1mm r=8.5mm, 3A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.59N, żywotn.: 5000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP7
Terminals for soldering, dimensions: 19.8x6.4x10.1mm r=8.5mm,
3A 125VAC ON-(ON) SPDT 0.59N, end.:5000000 cycles, temp.:-40°C+85°C, IP7

D2SW-3L1H

D2SW-3L2H

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.1mm r=8.5mm, 3A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 0.59N, żywotn.: 5000000 cykli, temp.: -40°C+85°C, IP67
Terminals for soldering, dimensions: 19.8x6.4x10.1mm r=8.5mm,	 3A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.59N, end.:5000000 cycles, temp.:-40°C+85°C, IP67

D2SW-3L2H

D3C-1210

Wypr.:do druku, proste, wymiary: 8x5.6x6mm r=2.54mm, 0.1A 30VDC  
ON-(ON)BBM SPDT 1.28N, żywotność 50000 cykli, temp.pracy: -20°C+80°C
PCB terminals, straight, dimensions: 8x5.6x6mm r=2.54mm,
0.1A 30VDC ON-(ON)BBM 1.28N, end. 50000 cycles, temp.:-20°C+80°C

D3C-1210

D3C-2210

Wypr.:do druku, proste, wymiary: 8x5.6x6mm r=2.54mm, 0.1A 30VDC  
ON-(ON)BBM SPDT 1.28N, żywotność 50000 cykli, temp..pracy: -20°C+80°C,
PCB terminals, straight, dimensions: 8x5.6x6mm r=2.54mm,
0.1A 30VDC ON-(ON)BBM SPDT 1.28N, end. 50000 cycles, temp.:-20°C+80°C

D3C-2210

D3V-161-1A5

Wypr.: do lutowania, konektory 4.75x0.5mm, 16A 250VAC ON-(ON) SPDT 
1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°C
Soldering/quick connect terminals, 4.75x0.5mm conectors silver plated, 
16A 250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°

D3V-161-1A5
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D3V-161-1C5

Wypr.: konektory 6.3x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC  
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°
Quick connect terminals 6.3x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm silver plated, 
16A 250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°C

D3V-161-1C5

D3V-162-1A4

Wypr.: konektory do lutowania 4,7 5x 0,5mm, wymiary 27.8 x 10.3 x 15.9 mm  
16A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.98N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°C
Soldering terminals, conectors 4,75x0,5mm, dimensions 27.8x10.3x15.9mm, 
16A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.98N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°C

D3V-162-1A4

D3V-162-1A5

Wypr.: konektory do lutowania 4,75x0,5mm, wym.: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°C
Soldering terminals conectors 4,75x0,5mm,dim.: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°C

D3V-162-1A5

D3V-162-1C4

Wypr.: konektory 6.3x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 0.98N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°C
Quick connect terminals 6.3x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
250VAC ON-(ON) SPDT 0.98N, end.: 10000000 cycles, temp.: -25°C+105°C

D3V-162-1C4

D3V-162-1C5

Wypr.: konektory 6.3x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°C
Quick connect terminals 6.35x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 10000000 cycles, temp.: -25°C+105°C

D3V-162-1C5

D3V-163-1C5

Wypr.: konektory 6.3x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC  
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+105°C
Quick connect terminals 6.3x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+105°C

D3V-163-1C5

SS-01GL

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 0.1A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 0.1A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-01GL

SS-01GLT

Wypr.: konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 0.1A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Quick connect terminals 2.8x0.5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm
0.1A 125VAC ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-01GLT

SS-10GL

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 10A 250VAC ON-(ON) 
SPDT 0.49N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm
10A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:10000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-10GL

SS-10GLD

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm
10A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, 
PCB terminals, straight, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm
10A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.49N, end.: 10000000 cycles, temp.:-25°C+85°C,

SS-10GLD
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SS-3GL13PT

Wypr. konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 3A 125V  
ON-(OFF), OFF-(ON) SPDT 0.5N, żywotn.: 1000000 cykli, temp.: -25°C+105°C, IP40
Quick connect terminals  2.8x0.5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 3A 
125V ON-(OFF), OFF-(ON) SPDT 0.5N, endur.:1000000 cycles, temp.:-25°C+105°C, IP40

SS-3GL13PT

SS-5GL-2T

Wypr.: konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC  
OFF-(ON) SPST-NC 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Quick connect terminals, 2.8x0.5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm
5A 125VAC OFF-(ON) SPST-NC 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL-2T

SS-5GL111

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.39N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.39N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL111

SS-5GL2

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL2

SS-5GL2D

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm + rolka, 5A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm +roller, 5A 
125VAC ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GL2D

SS-5GLD

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 0.49N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GLD

SS-5GL-F

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) SPDT 
0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 0.49N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5GL-F

SS-5GLD2

Wypr.: konektory kątowe prawe, 7.45x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 
125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Right angled connectors 7.45x0.8mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 
125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5GLD2

SS-5GL2-F

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) SPDT 
0.49N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 0.49N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5GL2-F

SS-5GL2-FT

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 250VAC ON-(ON) 
SPDT 0.16N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 2.8x0.8mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 
250VAC ON-(ON) SPDT 0.16N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5GL2-FT
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SS-5GL13

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) SPDT 
1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C IP40

SS-5GL13

SS-5GL13D

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5GL13D

SS-5GLT

Wypr.: konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°, IP40
Quick connect terminals 2.8x0.5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, r=7.3mm, 
5A 125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.:30000000 cycles, temp.:-25°C+85°C, IP40

SS-5GLT

SS-5

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) SPDT 
1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5

SS-5T

Wypr.: konektory 2.8x0,5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 2.8x0,5mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 5A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-5T

SS-01

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

SS-01

SS-01GL2

Wypr.: do lutowania, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Soldering terminals, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 125VAC ON-(ON) 
SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

SS-01GL2

SS-01GL13T

Wypr.: konektory 2.8x0.5mm, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 30000000 cykli, temp.: -25°C+85°C, IP40
Quick connect terminals 2.8x0.8mm, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm, 0.1A 
125VAC ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 30000000 cycles, temp.: -25°C+85°C, IP40

SS-01GL13T

SS-10D

Wypr.: do druku, proste, wymiary: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 10A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.47N, żywotn.: 10000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
PCB terminals, straight, dimensions: 19.8x6.4x10.2mm r=7.3mm, 10A 125VAC 
ON-(ON) SPDT 1.47N, end.: 10000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

SS-10D

V-15-1C5

Wypr.: konektory 6.35x0.5mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 6.35x0.5mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-15-1C5
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V-15-1C25

Wypr.: konektory 4.75x0.5mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 250VAC
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 4.75x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 
250VAC, ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-15-1C25

V-16-1C5

Wypr.: konektory 6.35x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC  
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 6.35x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-16-1C5

V-103-1A4

Wypr.: konektory 4.75x0,5mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 10A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 0.98N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Soldering terminals 4.75x0,5mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 10A 
250VAC ON-(ON) SPDT 0.98N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-103-1A4

V-155-1C5

Wypr.: konektory 6.35x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 6.35x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-155-1C5

V-156-1A5

Wypr.: konektory 4.75x0,5mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.69N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 4.75x0,5mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 15A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.69N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-156-1A5

V-162-1C5

Wypr.: konektory 6.35x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 125VAC  
ON-(ON) SPDT 1.23N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 6.35x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
125VAC ON-(ON) SPDT 1.23N, end.:50000000 cycles, temp.:-25°C+80°C, IP40

V-162-1C5

V-163-1C5

Wypr.: konektory 6.3x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC  
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 6.3x0.8mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm silver plated, 
16A 250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.:50000000 cycles, temp.:-25°C+80°C, IP40

V-163-1C5

V-165-1C5

Wypr.: konektory 6.35x0.8mm, wymiary: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 250VAC 
ON-(ON) SPDT 1.96N, żywotn.: 50000000 cykli, temp.: -25°C+80°C, IP40
Quick connect terminals 4.75x0,5mm, dimensions: 27.8x10.3x15.9mm, 16A 
250VAC ON-(ON) SPDT 1.96N, end.: 50000000 cycles, temp.: -25°C+80°C, IP40

V-165-1C5

Z-15GW-B

Wypr.:śruby M4, wymiary:49.2x17.45x24.2mm,  
15A 125VAC ON-(ON) SPDT 0.69N, temperatura pracy: -25°C+80°C
M4 screws, dimensios: 49.2x17.45x24.2mm
15A 125VAC ON-(ON) SPDT 0.69N, temp.: -25°C+80°C

Z-15GW-B

Z-15HW78-B

Wypr.: śruby M4, wymiary: 49.2x17.45x24.2mm
15A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.039N, temperatura pracy: -25°C+80°C
M4 screws, dimensions: 49.2x17.45x24.2mm 
15A 250VAC ON-(ON) SPDT 0.039N, temperatura pracy: -25°C+80°C

Z-15HW78-B
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Przełączniki samochodowe
Automotive switches

Specyfikacja/Specification:
Rezystancja styku
Contact resistance 50 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC, 100 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength  1500VAC, 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature  -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 10 000 cykli/cycles

MIRS-101-2C/Dr 15A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P czerwone podświetlenie
15A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P red lamp

MIRS-101-2C/Dgr 15A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P zielone podświetlenie
15A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P green lamp

MIRS-101-2C/Dbl 15A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P niebieskie podświetlenie
15A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P blue lamp

MRS-101-8C3b 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 2P czarny
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 2P black

MRS-102-8C7 16A 12VDC ON-ON pojedynczy SPST 3P czarny
16A 12VDC ON-ON single pole SPST 3P black

MIRS-101E-8C/Dr 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P czerwone podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P red lamp

MIRS-101E-8C/Dgr 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P zielone podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P green lamp

MIRS-101E-8C/Dbl 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P niebieskie podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P blue lamp

MIRS-101-8C/Dr 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P czerwone podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P red lamp

MIRS-101-8C/Dgr 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P zielone podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P green lamp

MIRS-101-8C/Dbl 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P niebieskie podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P blue lamp

MIRS-101-8C/Dy 16A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P żółte podświetlenie
16A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P yellow lamp

MIRS-101-3D-2gr 15A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P czerwone podświetlenie
15A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P red lamp

MIRS-101-3D-2r 15A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P zielone podświetlenie
15A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P green lamp

ASW-03D 20A 12VDC podwójny DPDT 4P czarny
20A 12VDC double pole DPDT 4P black

ASW-04D 20A 12VDC podwójny DPDT 5P czarny
20A 12VDC double pole DPDT 5P black

ASW-02D 20A 12VDC podwójny DPDT 5P czarny z podświetleniem
20A 12VDC double pole DPDT 5P black with lamp

ASW-06-101 20A 12VDC 10A 30VDC ON-OFF 2P czarny
20A 12VDC 10A 30VDC ON-OFF 2P black

MIRS-101-2C/D

MIRS-101E-8C/D

MRS-101-8C

ASW-02D

ASW-0xD

ASW-06-101

MIRS-101-3D-2

MIRS-101-8C/D

ASW-07D
25A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P LED czerwony
25A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P LED:red

ASW-07D

ASW-01 20A 12VDC 10A 30VDC podwójny DPDT 5P czarny
20A 12VDC 10A 30VDC double pole DPDT 5P black

ASW-01
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ASW-14-101
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF 2P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF 2P black

ASW-14-102
20A 12VDC 10A 125VAC ON-ON 3P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-ON 3P black

ASW-14-103
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF-ON 3P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF-ON 3P black

ASW-13-101
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF 2P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF 2P black

ASW-13-102
20A 12VDC 10A 125VAC ON-ON 3P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-ON 3P black

ASW-13-103
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF-ON 3P czarny
20A 12VDC 10A 125VAC ON-OFF-ON 3P black

ASW-13D
20A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P z podświetleniem
20A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P with lamp

ASW-21D
20A 12VDC podwójny DPDT 6P czarny z podświetleniem
20A 12VDC double pole DPDT 6P black with lamp

ASW-17D
35A 12VDC ON-OFF podwójny DPST 4P czarny z podświetleniem
35A 12VDC ON-OFF double pole DPST 4P black with lamp

RS-123-11C
35A 12VDC 20A 125VAC (ON)-OFF-(ON) 3P czarny
35A 12VDC 20A 125VAC (ON)-OFF-(ON) 3P black

ASW-10-101
35A 12VDC 20A 30VDC ON-OFF 2P czarny
35A 12VDC 20A 30VDC ON-OFF 2P black

ASW-10-102
35A 12VDC 20A 30VDC ON-ON 3P czarny
35A 12VDC 20A 30VDC ON-ON 3P black

ASW-10-103
35A 12VDC 20A 30VDC ON-OFF-ON 3P czarny
35A 12VDC 20A 30VDC ON-OFF-ON 3P black

ASW-09-101
20A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 2P czarny
20A 12VDC ON-OFF single pole SPST 2P black

ASW-09-102
20A 12VDC ON-ON pojedynczy SPDT 3P czarny
20A 12VDC ON-ON single pole SPDT 3P black

ASW-09D
20A 12VDC ON-OFF pojedynczy SPST 3P czerwony
20A 12VDC ON-OFF single pole SPST 3P red

ASW-09D

ASW-21DASW-13D

ASW-13-10x

ASW-14-10x

ASW-09-10x

ASW-10-10x

RS-123-11C

ASW-17D

Pełne dane techniczne podzespołów prezentowanych w katalogu
dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.micros.com.pl

Full technical data of the components 
available in our online catalogue:

www.micros.com.pl
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MSW-03B-12 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=12mm

MSW-03B-25 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=25mm

MSW-03-12 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=12mm

MSW-03-25 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=25mm

MSW-03A-12 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=12mm

MSW-03A-25 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=25mm

MSW-02B-13 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=13mm

MSW-02B-27 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=27mm

MSW-02B-38 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=38mm

MSW-02B-53 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=53mm

MSW-02-13 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=13mm

MSW-02-21 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=21mm

MSW-02-27 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=27mm

MSW-02-38 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=38mm

MSW-02-53 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=53mm

MSW-02A-13 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=13mm

MSW-02A-27 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=27mm

MSW-02A-38 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=38mm

MSW-02A-53 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=53mm

MSW-01B 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-01 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-01A 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

Przełączniki krańcowe
Micro switches

 Specyfikacja/Specification:
Obciążalność styków
Rating 5A/10A/16A    125/250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance 20 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC, 100 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength 1500VAC, 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 100 000 cykli/cycles

MSW-01x

MSW-02x-xx

MSW-03x-xx

MSW-11B 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-11 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-14B 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-14 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-14A 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-13B 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-13 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-12B-17 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=17mm

MSW-12B-21 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=21mm

MSW-12B-29 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=29mm

MSW-12B-50 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=50mm

MSW-12B-55 3A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=55mm

MSW-12-17 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=17mm

MSW-12-21 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=21mm

MSW-12-29 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=29mm

MSW-12A-17 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P; L=17mm

MSW-04B 5A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-04 10A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-04A 16A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-11x

MSW-13x

MSW-14x

MSW-04x-xx

MSW-12x-xx
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Specyfikacja/Specification:
Obciążalność styków
Rating 

1A
125/250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance 30 mΩ max.

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength 1000VAC, 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature -25°C ~ +65°C

Żywotność
Electrical life 30000 cykli/cycles

MSW-21 1A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P, 

MSW-21

MSW-22 1A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-22

MSW-23 1A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-23

MSW-23 1A, 250VAC, ON-(ON); SPDT 3P

MSW-24

Pełne dane techniczne podzespołów prezentowanych w katalogu
dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.micros.com.pl

Full technical data of the components 
available in our online catalogue:

www.micros.com.pl

SMTS101
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals; ON-OFF; SPST 2P

Przełączniki dźwigniowe typu SMTS
Toggle switches SMTS type

SMTS101

SMTS102

SMTS202

SMTS101-A2

SMTS101-A2
pojedynczy do druku; ON-OFF;  SPST 2P
single pole, PCB; ON-OFF;  SPST 2P

SMTS202
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON; DPDT 6P

SMTS102
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-ON; SPDT 3P

Specyfikacja/Specification:
Obciążalnośc styków
Rating

3A 125VAC  
1.5A 250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance 20 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC 1000 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength 1000VAC 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 10 000 cykli/cycles
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SMTS202-A2

SMTS101-2A1

SMTS101-2A1
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals; ON-OFF; SPST 2P

SMTS202-A2
podwójny do druku; ON-ON;  DPDT 6P
double pole, PCB; ON-ON;  DPDT 6P

SMTS102-A2

SMTS102-A2
pojedynczy do druku; ON-ON;  SPDT 3P
single pole, PCB; ON-ON;  SPDT 3P

SMTS10x-2A1

SMTS20x-2A1

SMTS10x-2C2T

SMTS102-2C2T
pojedynczy, do druku; ON-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; ON-ON; SPDT 3P

SMTS103-2C2T
pojedynczy, do druku; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; ON-OFF-ON; SPDT 3P

SMTS202-2A1
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON; DPDT 6P

SMTS203-2A1
podwójny, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-OFF-ON; DPDT 6P

SMTS102-2A1
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-ON; SPDT 3P

SMTS103-2A1
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-OFF-ON; SPDT 3P

SMTS20x-2C2T

SMTS10x-2C3

SMTS102-2C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-ON;  SPDT 3P

SMTS103-2C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON;  SPDT 3P

SMTS202-2C2T
podwójny, do druku; ON-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; ON-ON; DPDT 6P

SMTS203-2C2T
podwójny, do druku; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; ON-OFF-ON; DPDT 6P

SMTS20x-2C3

SMTS10x-2C4B

SMTS102-2C4B
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-ON;  SPDT 3P

SMTS103-2C4B
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON;  SPDT 3P

SMTS202-2C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-ON;  DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-ON;  DPDT 6P

SMTS203-2C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON;  DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON;  DPDT 6P
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MTS102
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-ON; SPDT 3P

MTS103
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123
pojedynczy, do lutowania przewodów; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS101
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals; ON-OFF; SPST 2P

MTS101

MTS1xx

MTS202
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON; DPDT 6P

MTS203
podwójny, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS2033
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON-ON; DPDT 6P

MTS212
podwójny, do lutowania przewodów; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-(ON); DPDT 6P

MTS213
podwójny, do lutowania przewodów; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223
podwójny, do lutowania przewodów; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS201
podwójny, do lutowania przewodów; ON-OFF; DPST 4P
double pole, solder terminals; ON-OFF; DPST 4P

MTS201

MTS2xx

SMTS10x-2C4

SMTS20x-2C4

SMTS202-2C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-ON;  DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-ON;  DPDT 6P

SMTS203-2C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON;  DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON;  DPDT 6P

SMTS102-2C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-ON;  SPDT 3P

SMTS103-2C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON;  SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON;  SPDT 3P

MTS WPC-05
materiał: bakelit, kolor czarny
water proof cap for MTS serie bakelite, black

MTS WPC-04
materiał: bakelit, kolor czarny
water proof cap for MTS serie bakelite, black

Przełączniki dźwigniowe typu MTS
Toggle switches MTS type

Specyfikacja/Specification:
Obciążalnośc styków
Rating

6A 125VAC  
3A 250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance 20 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC 1000 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength  1500VAC 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature  -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 10 000 cykli/cycles

MTS WPC-04

MTS WPC-05
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MTS402
czterorzędowy, do lutowania przewodów; ON-ON; 4PDT 12P
four pole, solder terminals; ON-ON; 4PDT 12P

MTS403
czterorzędowy, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; 4PDT 12P
four pole, solder terminals; ON-OFF-ON; 4PDT 12P

MTS302
potrójny, do lutowania przewodów; ON-ON; 3PDT 9P
three pole, solder terminals; ON-ON; 3PDT 9P

MTS303
potrójny, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; 3PDT 9P
three pole, solder terminals; ON-OFF-ON; 3PDT 9P

MTS30x

MTS40x

MTS202-A2
podwójny, do druku; ON-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; ON-ON; DPDT 6P

MTS203-A2
podwójny, do druku; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-A2
podwójny, do druku; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; ON-(ON); DPDT 6P

MTS213-A2
podwójny, do druku; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-A2
podwójny, do druku; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS102-A2
pojedynczy, do druku; ON-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; ON-ON; SPDT 3P

MTS103-A2
pojedynczy, do druku; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-A2
pojedynczy, do druku; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-A2
pojedynczy, do druku; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-A2
pojedynczy, do druku; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS101-A2
pojedynczy, do druku; ON-OFF; SPST 2P
single pole, PCB; ON-OFF; SPST 2P

MTS101-A2

MTS1xx-A2

MTS2xx-A2

MTS302-A2
potrójny, do druku; ON-ON; 3PDT 9P
three pole, PCB; ON-ON; 3PDT 9P

MTS303-A2
potrójny, do druku; ON-OFF-ON; 3PDT 9P
three pole, PCB; ON-OFF-ON; 3PDT 9P

MTS30x-A2

MTS102-A2T
pojedynczy, do druku; z metalową osłoną; ON-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; with metal cover ON-ON; SPDT 3P

MTS103-A2T
pojedynczy, do druku; z metalową osłoną; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, PCB; with metal cover ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-A2T
pojedynczy, do druku; z metalową osłoną; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; with metal cover ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-A2T
pojedynczy, do druku; z metalową osłoną; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; with metal cover ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-A2T
pojedynczy, do druku; z metalową osłoną; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PCB; with metal cover (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS202-A2T
podwójny, do druku; z metalową osłoną; ON-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; with metal cover ON-ON; DPDT 6P

MTS203-A2T
podwójny, do druku; z metalową osłoną; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, PCB; with metal cover ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-A2T
podwójny, do druku; z metalową osłoną; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; with metal cover ON-(ON); DPDT 6P

MTS213-A2T
podwójny, do druku; z metalową osłoną; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; with metal cover ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-A2T
podwójny, do druku; z metalową osłoną; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PCB; with metal cover (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS1xx-A2T

MTS2xx-A2T

Pełne dane techniczne podzespołów prezentowanych w katalogu
dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.micros.com.pl

Full technical data of the components 
available in our online catalogue:

www.micros.com.pl
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MTS202-C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-ON; DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-ON; DPDT 6P

MTS203-C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-(ON); DPDT 6P

MTS2xx-C4

MTS213-C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-C4
podwójny, kątowy 90°, do druku; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS102-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; with flat lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS103-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; with flat lever; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; with flat lever; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; with flat lever; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals; with flat lever; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS101-E1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals; with flat lever; ON-OFF; SPST 2P

MTS102-C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-ON; SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-ON; SPDT 3P

MTS103-C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-C4
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS202-C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-ON; DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-ON; DPDT 6P

MTS203-C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-(ON); DPDT 6P

MTS213-C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-C3
podwójny, kątowy 90°, do druku; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, angled 90°, PCB; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS102-C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-ON; SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-ON; SPDT 3P

MTS103-C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-C3
pojedynczy, kątowy 90°, do druku; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, angled 90°, PCB; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS1xx-C3

MTS101-E1

MTS1xx-E1MTS2xx-C3

MTS1xx-C4

MTS202-E1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; with flat lever; ON-ON; DPDT 6P

MTS203-E1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; with flat lever; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-E1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia ON-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; with flat lever; ON-(ON); DPDT 6P

MTS213-E1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; with flat lever; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-E1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals; with flat lever; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS2xx-E1

MTS101-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-OFF; SPST 2P

MTS101-F1
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STM202
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON; DPDT 6P

STM203
podwójny, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-OFF-ON; DPDT 6P

STM102
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-ON; SPDT 3P

STM103
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals; ON-OFF-ON; SPDT 3P

STM101
pojedynczy, do lutowania przewodów; ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals; ON-OFF; SPST 2P

KNX-2-D1
podwójny, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals, with grand lever; ON-ON; DPDT 6P

KNX-203-D1
podwójny, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals, with grand lever; ON-OFF-ON; DPDT 6P

KNX-1-D1
pojedynczy, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with grand lever; ON-ON; SPDT 3P

KNX-103-D1
pojedynczy, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with grand lever; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS202-F1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals, with flat lever; ON-ON; DPDT 6P

MTS203-F1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals, with flat lever; ON-OFF-ON; DPDT 6P

MTS212-F1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals, with flat lever; ON-(ON); DPDT 6P

MTS213-F1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals, with flat lever; ON-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS223-F1
podwójny, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, solder terminals, with flat lever; (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

MTS102-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS103-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-OFF-ON; SPDT 3P

MTS112-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-(ON); SPDT 3P

MTS113-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-OFF-(ON); SPDT 3P

MTS123-F1
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KNX-1x-D1

KNX-2x-D1

STM101

STM10x

STM20x

MTS1xx-F1

MTS2xx-F1

STM2033
podwójny, do lutowania przewodów; ON-ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals; ON-ON-ON; DPDT 6P

STM2033

MTS-102-A1-2
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, ON-ON; SPDT 3P

MTS-112-A1-2
pojedynczy, do lutowania przewodów, (ON)-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, (ON)-ON; SPDT 3P

MTS-1x2-A1-2
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MTS102-G1
pojedynczy, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with grand lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS112-G1
pojedynczy, do lutowania przewodów, okrągła dźwignia; (ON)-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with grand lever; (ON)-ON; SPDT 3P

MTS102-F1-2L
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska długa dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat large lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS112-F1-2L
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska długa dźwignia; (ON)-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat large lever; (ON)-ON; SPDT 3P

MTS102-F1-2
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS112-F1-2
pojedynczy, do lutowania przewodów, płaska dźwignia; (ON)-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, with flat lever; (ON)-ON; SPDT 3P

MTS-102-A1-2L
pojedynczy, do lutowania przewodów, długa dźwignia; ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, large lever; ON-ON; SPDT 3P

MTS-112-A1-2L
pojedynczy, do lutowania przewodów, długa dźwignia; (ON)-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, large lever; (ON)-ON; SPDT 3P

MTS1x2-F1-2L

MTS1x2-G1

MTS-1x2-A1-2L

MTS1x2-F1-2

Przełączniki dźwigniowe typu KN
Toggle switches KN type

KN3 WPC-02
osłona wodoszczelna; materiał: bakelit, kolor czarny
waterproof cap; bakelite, black

KN3 WPC-06 
osłona wodoszczelna; materiał: bakelit, kolor czarny
waterproof cap; bakelite, black

KN3 WPC-11
osłona wodoszczelna; materiał: bakelit, kolor czarny
waterproof cap; bakelite, black

 Specyfikacja/Specification:
Obciążalnośc styków
Rating

10A 125VAC  
6A 250VAC

Rezystancja styku
Contact resistance 50 mΩ max.

Rezystancja izolacji
Insulation resistance 500 VDC 1000 MΩ min

Wytrzymałość dielektryka
Dielectric strength 1500VAC 1 min.

Zakres temperatur pracy
Operating temperature -25°C ~ +85°C

Żywotność
Electrical life 10 000 cykli/cycles

KN3 WPC-11

KN3 WPC-02

KN3 WPC-06

KN3WWPC-12
osłona wodoszczelna; materiał: bakelit, kolor czarny
waterproof cap; bakelite, black

KN3 WPC-12

Pełne dane techniczne podzespołów prezentowanych w katalogu
dostępne są na naszej stronie internetowej:

www.micros.com.pl

Full technical data of the components 
available in our online catalogue:

www.micros.com.pl KN3C-101
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF; SPST 2P
single pole, screw terminals, ON-OFF; SPST 2P

KN3C-101
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KN3C-202
podwójny, do przykręcania, ON-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-ON; DPDT 6P

KN3C-203 
podwójny, do przykręcania, ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-OFF-ON; DPDT 6P

KN3C-212
podwójny, do przykręcania, ON-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-(ON); DPDT 6P

KN3C-213 
podwójny, do przykręcania, ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-223
podwójny, do przykręcania, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-201
podwójny, do przykręcania, ON-OFF; DPST 4P
double pole, screw terminals, ON-OFF; DPST 4P

KN3C-102 
pojedynczy, do przykręcania, ON-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-ON; SPDT 3P

KN3C-103
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-OFF-ON; SPDT 3P

KN3C-112 
pojedynczy, do przykręcania, ON-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-(ON); SPDT 3P

KN3C-113 
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-123 
pojedynczy, do przykręcania, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-1xx

KN3C-201

KN3C-2xx

KN3C-101P
pojedynczy, z konektorami, ON-OFF; SPST 2P
single pole, PC terminals, ON-OFF; SPST 2P

KN3C-202P
podwójny, z konektorami, ON-ON; DPDT 6P
double pole, PC terminals, ON-ON; DPDT 6P

KN3C-203P
podwójny, z konektorami, ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, PC terminals, ON-OFF-ON; DPDT 6P

KN3C-212P
podwójny, z konektorami, ON-(ON); DPDT 6P
double pole, PC terminals, ON-(ON); DPDT 6P

KN3C-213P
podwójny, z konektorami, ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PC terminals, ON-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-223P
podwójny, z konektorami, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, PC terminals, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-201P
podwójny, z konektorami, ON-OFF; DPST 4P
double pole, PC terminals, ON-OFF; DPST 4P

KN3C-102P
pojedynczy, z konektorami, ON-ON; SPDT 3P
single pole, PC terminals, ON-ON; SPDT 3P

KN3C-103P
pojedynczy, z konektorami, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, PC terminals, ON-OFF-ON; SPDT 3P

KN3C-112P
pojedynczy, z konektorami, ON-(ON); SPDT 3P
single pole, PC terminals, ON-(ON); SPDT 3P

KN3C-113P
pojedynczy, z konektorami, ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PC terminals, ON-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-123P
pojedynczy, z konektorami, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, PC terminals, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-101P

KN3C-1xxP

KN3C-201P

KN3C-2xxP

KN3C-102AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-ON; SPDT 3P

KN3C-103AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-ON; SPDT 3P

KN3C-112AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  ON-(ON); SPDT 3P

KN3C-113AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-123AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3C-1xxAE
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KN3B-102
pojedynczy, do przykręcania, ON-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-ON; SPDT 3P

KN3B-103
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-OFF-ON; SPDT 3P

KN3B-112
pojedynczy, do przykręcania, ON-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, ON-(ON); SPDT 3P

KN3B-113
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF-(ON); SPDT 3P

single pole, screw terminals, ON-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3B-123
pojedynczy, do przykręcania, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

single pole, screw terminals, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3B-101
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF; SPST 2P
single pole, screw terminals, ON-OFF; SPST 2P

KN3B-101

KN3B-1xx

KN3B-402
poczwórny, do przykręcania, ON-ON; 4PDT 12P
four pole, screw terminals, ON-ON; 4PDT 12P

KN3B-403
poczwórny, do przykręcania, ON-OFF-ON; 4PDT 12P
four pole, screw terminals, ON-OFF-ON; 4PDT 12P

KN3B-202
podwójny, do przykręcania, ON-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-ON; DPDT 6P

KN3B-203
podwójny, do przykręcania, ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-OFF-ON; DPDT 6P

KN3B-212
podwójny, do przykręcania, ON-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-(ON); DPDT 6P

KN3B-213
podwójny, do przykręcania, ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, ON-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3B-223
podwójny, do przykręcania, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3B-201
podwójny, do przykręcania, ON-OFF; DPST 4P
double pole, screw terminals, ON-OFF; DPST 4P

KN3B-102AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever, ON-ON; SPDT 3P

KN3B-103AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever, ON-OFF-ON; SPDT 3P

KN3B-112AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  ON-(ON); SPDT 3P

KN3B-113AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3B-123AE
pojedynczy, do przykręcania, płaska dźwignia, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, screw terminals, flat lever,  (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

KN3B-201

KN3B-2xx

KN3B-40x

KN3B-1xxAE

KN3B-202AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-ON; DPDT 6P

KN3B-203AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-ON; DPDT 6P

KN3B-212AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-(ON); DPDT 6P

KN3B-213AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3B-223AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3B-2xxAE

KN3C-202AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-ON; DPDT 6P

KN3C-203AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-ON; DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-ON; DPDT 6P

KN3C-212AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-(ON); DPDT 6P

KN3C-213AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, ON-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  ON-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-223AE
podwójny, do przykręcania, płaska dźwignia, (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P
double pole, screw terminals, flat lever,  (ON)-OFF-(ON); DPDT 6P

KN3C-2xxAE
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KN3D-101
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals, ON-OFF; SPST 2P

KN3D-111
pojedynczy, do lutowania przewodów, (ON)-OFF; SPST 2P
single pole, solder terminals, (ON)-OFF; SPST 2P

KN3D-102
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, ON-ON; SPDT 3P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 25A 12VDC

KN3D-103
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-OFF-ON; SPDT 3P
single pole, solder terminals, ON-OFF-ON; SPDT 3P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 25A 12VDC

KN3D-123
pojedynczy, do lutowania przewodów, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
single pole, solder terminals, (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 25A 12VDC

KN3D-202
podwójny, do lutowania przewodów, ON-ON; DPDT 6P
double pole, solder terminals, ON-ON; DPDT 6P
10A 125VAC; 5A 250VAC

KN3D-1x1

KN3D-1xx

KN3D-202 KN3-2
podwójny, do lutowania przewodów, ON-OFF; SPDT 4P; metalowa dźwignia
double pole, solder terminals, ON-OFF; SPDT 4P; metal lever
4A 125VAC; 2A 250VAC

KN3-1
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-OFF; SPST 2P; metalowa dźwignia
single pole, solder terminals, ON-OFF; SPST 2P; metal lever
4A 125VAC; 2A 250VAC

KN3E-101MP
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-OFF; SPST 2P; metalowa dźwignia
single pole, solder terminals, ON-OFF; SPST 2P; metal lever
6A 125VAC; 3A 250VAC

KN3E-101P
pojedynczy, do lutowania przewodów, ON-OFF; SPST 2P;plast. nakładka na dźwignię
single pole, solder terminals, ON-OFF; SPST 2P; plastic cap
6A 125VAC; 3A 250VAC

KN3E-101
pojedynczy, do przykręcania, ON-OFF; SPST 2P; plast. nakładka na dźwignię
single pole, screw terminals, ON-OFF; SPST 2P; plastic cap
6A 125VAC; 3A 250VAC

KN3E-101

KN3E-101P

KN3E-101MP

KN3-1

KN3-2

KNS-2
pojedynczy,z przewodami, ON-OFF; SPST 2P
single pole,with terminals, ON-OFF; SPST 2P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

KNS-1
pojedynczy,z przewodami, ON-OFF; SPST 2P
single pole,with terminals, ON-OFF; SPST 2P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

KN3-3
podwójny, do lutowania przewodów, ON-ON; DPDT 6P; metalowa dźwignia
double pole, solder terminals, ON-ON; DPDT 6P; metal lever
5A 125VAC; 3A 250VAC

KN3-3

KNS-1

KNS-2
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DIP – switch slide – prosty / straight
Wysokość + Suwak schowany / Height + slider: 5.2mm hidden
Typ / Type: Do druku / PCB type

KNH-1S
pojedynczy, kątowy, do przykręcania ON-OFF; SPST 2P
single pole, angled, screw type, ON-OFF; SPST 2P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

KNH-1
pojedynczy,kątowy, do lutowania przew., ON-OFF; SPST 2P
single pole,angled, solder terminals, ON-OFF; SPST 2P
6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

KNH-1

KNH-1S

DIP01SU 1 sekcja, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
1 contact, blue color, gold plated

DIP02SR 2 sekcje, kolor czerwony
2 contacts, red color

DIP02SU 2 sekcje, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
2 contacts, blue color, gold plated

DIP03SR 3 sekcje, kolor czerwony
3 contacts, red color

DIP03SU 3 sekcje, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
3 contacts, blue color, gold plated

DIP04SR 4 sekcje, kolor czerwony
4 contacts, red color

DIP04SU 4 sekcje, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
4 contacts, blue color, gold plated

DIP05SR 5 sekcji, kolor czerwony
5 contacts, red color

DIP05SU 5 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
5 contacts, blue color, gold plated

DIP06SR 6 sekcji, kolor czerwony
6 contacts, red color

DIP06SU 6 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
6 contacts, blue color, gold plated

DIP07SR 7 sekcji, kolor czerwony
7 contacts, red color

DIP02SU-P 1 sekcja, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
1 contact, blue color, gold plated

DIP04SU-P 2 sekcje, kolor czerwony
2 contacts, red color

DIP06SU-P 2 sekcje, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski,złocone
2 contacts, blue color, gold plated

DIP08SU-P 3 sekcje, kolor czerwony
3 contacts, red color

DIP10SU-P 3 sekcje, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski,złocone
3 contacts, blue color, gold plated

Przełączniki DIP – switch
DIP – switches

 Specyfikacja/Specification:

Obciążalność / Rating 25mA,24VDC

Prąd spoczynkowy / Iddle current 100mA,50VDC

Żywotność / Life min. 2000h cykli przy 25mA, 24VDC
minimum 2000h at +85°C temp.

Temp. pracy / 
Operating temp.

-40°C~+85°C

Siła przełączania / Operation force 1000gF max

Raster / Pitch 2.54mm

DIP – switch slide – prosty / straight
Wysokość + Suwak / Height + slider: 5.20 + 1.1mm
Typ / Type: Do druku / PCB type

DIP – switch angled
Wysokość / Height : 9.9mm
Typ / Type: PCB type / Do druku

DIP02VR 2 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
2 contacts, red color, gold plating 3u

DIP04VR 4 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
4 contacts, red color, gold plating 3u

DIP06VR 6 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
6 contacts, red color, gold plating 3u

DIP08VR 8 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
8 contacts, red color, gold plating 3u

DIP10VR 10 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
10 contacts, red color, gold plating 3u

DIP02PR 2 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
2 contacts, red color, gold plating 3u

DIP03PR 3 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
3 contacts, red color, gold plating 3u

DIP04PR 4 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
4 contacts, red color, gold plating 3u

DIP05PR 5 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
5 contacts, red color, gold plating 3u

DIP06PR 6 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
6 contacts, red color, gold plating 3u

DIP07PR 7 sekcje, kolor czerwony, złocenie 3u
7 contacts, red color, gold plating 3u

DIP08PR 8 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
8 contacts, red color, gold plating 3u

DIP09PR 9 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
9 contacts, red color, gold plating 3u

DIP10PR 10 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
10 contacts, red color, gold plating 3u

DIP12PR 12 sekcji, kolor czerwony, złocenie 3u
12 contacts, red color, gold plating 3u

DIP – switch piano
Wysokość / Height : 9.5mm
Typ / Type: PCB type / Do druku

DIP07SU 7 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski,złocone
7 contacts, blue color, gold plated

DIP08SR 8 sekcji, kolor czerwony
8 contacts, red color

DIP08SU 8 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski,złocone
8 contacts, blue color, gold plated

DIP10SU 10 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
10 contacts, blue color, gold plated

DIP10SR 10 sekcji, kolor czerwony
10 contacts, red color

DIP12SU 12 sekcji, wykonanie wzmocnione, kolor niebieski, złocone
12 contacts, blue color, gold plated

DIP12SR 12 sekcji, kolor czerwony
12 contacts, red color
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BS2F01G01B 1 sekcja, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
1 contact, blue color, gold plating 1u, double type

BS2F02G01B 2 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
2 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BS2F03G01B 3 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
3 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BS2F04G01B 4 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
4 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BS2F05G01B 5 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
5 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BS2F06G01B 6 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
6 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

Seria BS2F
Height + slider / Wysokość + suwak: 6.0mm +1.20mm
Typ / Type: Przewlekany / through hole

BP2F01G01
1 sekcja, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
1 contact, blue color, gold plating 1u, double type

BP2F02G01
2 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
2 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BP2F03G01
3 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
3 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BP2F04G01
4 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
4 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BP2F05G01
5 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
5 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BP2F06G01
6 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
6 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

Seria BP2F
Wysokość / Height: 9.0mm
Typ / Type: Przewlekany / through hole

BA02G01B
2 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
2 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA02G01B
2 sekcje, kolor czerwony, złocenie 1u, podwójny
2 contacts, red color, gold plating 1u, double type

BA03G01B
3 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
3 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA04G01B
4 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
4 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA05G01B
5 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
5 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA06G01B
6 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
6 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA07G01B
7 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
7 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA08G01B
8 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
8 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA09G01B
9 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
9 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA10G01B
10 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
10 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA12G01B
12 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
12 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

Seria BA
Height + slider / Wysokość + suwak: 9.6mm +1.10mm
Typ / Type: Right Angle type / Kątowy

BA2F01G01B 1 sekcja, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
1 contact, blue color, gold plating 1u, double type

BA2F02G01B 2 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
2 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA2F03G01B 3 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
3 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA2F04G01B 4 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
4 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA2F05G01B 5 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
5 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

BA2F06G01B 6 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u, podwójny
6 contacts, blue color, gold plating 1u, double type

Seria BA2F
Height + slider / Wysokość + suwak: 6.0mm +1.20mm
Typ / Type: Right Angle type / Kątowy

NPH02G01B 2 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u
2 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH03G01B 3 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u
3 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH04G01B 4 sekcje, kolor niebieski, złocenie 1u
4 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH05G01B 5 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
5 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH06G01B 6 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
6 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH07G01B 7 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
7 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH08G01B 8 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
8 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH09G01B 9 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
9 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH10G01B 10 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
10 contacts, blue color, gold plating 1u

NPH12G01B 12 sekcji, kolor niebieski, złocenie 1u
12 contacts, blue color, gold plating 1u

Seria NPH
Wysokość / Height: 6.5mm
Typ / Type: Right Przewlekany / through hole

DIPICS02 2 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u
2 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICS02N 2 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u, suwak schowany
2 contacts, black color, gold plating 1u, hidden slider

DIPICS03 3 sekcje, kolor czarny, złocenie 3u
3 contacts, black color, gold plating 3u

DIPICS04 4 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u
4 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICS04N 4 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u, suwak schowany
4 contacts, black color, gold plating 1u, hidden slider

DIPICS06 6 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
6 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICS06N 6 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u, suwak schowany
6 contacts, black color, gold plating 1u, hidden slider

DIPICS08 8 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
8 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICS08N 8 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u, suwak schowany
8 contacts, black color, gold plating 1u, hidden slider

DIPICS10 10 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
10 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICS10N 10 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u, suwak schowany
10 contacts, black color, gold plating 1u, hidden slider

Seria DIS
Height + slider / Wysokość + Suwak: 3.40 + 0.4mm
Typ / Type: SMD / SMD type
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Obciążalność / Rating 25mA,24VDC

Prąd spoczynkowy / Iddle current 100mA,50VDC

Żywotność / Life min. 1000h cykli przy 25mA, 24VDC
minimum 2000h at +85°C temp.

Temp. pracy / 
Operating temp.

-40°C~+85°C

Operation force / Siła przełączania 1000gF max

Pitch / Raster 1.27mm

DIPICNS02
2 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u
2 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICNS04
4 sekcje, kolor czarny, złocenie 1u
4 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICNS06
6 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
6 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICNS08
8 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
8 contacts, black color, gold plating 1u

DIPICNS10
10 sekcji, kolor czarny, złocenie 1u
10 contacts, black color, gold plating 1u

Seria SOP
Dip Switch - Typ IC / IC Type
Wysokość / Height: 2.00mm
Typ / Type: SMD / SMD type

Przełączniki hebelkowe 
Slide switches

HSS1235 Do druku; PCB; 0.3A 6V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS1235

HSS11J01G

HSS1270R Do druku kątowy; PCB angled; 0.3A 6V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS1270R

HSS1250 Do druku; PCB; 0.3A 6V DC; ON-ON; 2C-2

HSS1250

HSS1260 Do druku, kątowy; PCB, angled; 0.3A 6V DC; ON-ON; 1C-2P  

HSS1260

HSS12D01 Do druku; 0.3A 50V DC; 1P2T

HSS11J01G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D01

DIPIC02
2 sekcje, kolor czarny, SAB
2 contacts, black color SAB

DIPIC02-C
2 sekcje, kolor czarny, KAIFENG
2 contacts, black color KAIFENG

DIPIC03
3 sekcje, kolor czarny, SAB
3 contacts, black color SAB

DIPIC03-C
3 sekcje, kolor czarny, KAIFENG
3 contacts, black color KAIFENG

DIPIC04
4 sekcje, kolor czarny, SAB
4 contacts, black color SAB

DIPIC04-C
4 sekcje, kolor czarny, KAIFENG
4 contacts, black color KAIFENG

DIPIC06
6 sekcji, kolor czarny, SAB
6 contacts, black color SAB

DIPIC06-C
6 sekcji, kolor czarny, KAIFENG
6 contacts, black color KAIFENG

DIPIC08
8 sekcji, kolor czarny, SAB
8 contacts, black color SAB

DIPIC08-C
8 sekcji, kolor czarny, KAIFENG
8 contacts, black color KAIFENG

DIPIC10
10 sekcji, kolor czarny, SAB
10 contacts, black color SAB

DIPIC10-C
10 sekcji, kolor czarny, KAIFENG
10 contacts, black color KAIFENG

DIPIC12
12 sekcji, kolor czarny, SAB
12 contacts, black color SAB

DIPIC12-C
12 sekcji, kolor czarny, KAIFENG
12 contacts, black color KAIFENG

G Type L Type

61

ON

2 3 54 8

SAB

7

ON

. . . . . . . 1 2 3 4 N1 2 3 4 N

Seria DI
Height +slider / wysokość + suwak: 3.20 + 0.7mm
Typ / Type: IC / IC type
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HSS12D01GY Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D01GY

HSS12D02G Do druku kątowy; PCB angled; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D02G

HSS12D03G Do druku kątowy; PCB angled; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D03G

HSS12D04G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D04G

HSS12D05G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D05G

HSS12D07G Do druku kątowy; PCB angled; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12E01G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12D07G

HSS12E01G

SS-12E01G4 Do druku; PCB; 0.5A 50 V DC

SS-12E01G4-P Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50 V DC

HSS12E02G Do druku; PCB; 1A 15V DC; ON-ON; 1C-2P

SS-12E01G4

SS-12E01G4-P

HSS12E02G

HSS12D11 Do druku; 2A 125V DC; 1P2T

HSS12D11

HSS12D07VG4 Do druku; 0.3A 60V DC; 1P2T

HSS12D07VG4

SWITCHES AND PUSH-BUT TONS

65www.micros.com.pl



HSS12F03G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F04G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F05G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F06G Do druku kątowy; PCB angled; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F03G

HSS12F04G

HSS12F05G

HSS12F06G

HKBB40 Do lut. przew.; Solder terminals; 1A 125V AC; 0.5A 250V AC; ON-ON; DPDT 6P

HSS12F12G Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F14G Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F15G6G Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F16G Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F12G

HSS12F14G

HSS12F16G

HKBB40

HSS12F15G6G

HSS12E03G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F01G Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F02G Do druku; PCB; 0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSS12F01G

HSS12F02G

HSS12E03G
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HSS23D03 Do druku; 0.5A 50V DC; 2P3T

HSS23D03

HMSK23D18G2 SMD; 0.1A 12V, 200gf±50gf

HSK13D07VG3 kątowy do druku; 0.3A 50V; 1P3T

HSK12D02 kątowy do druku; 0.3A 50V; 1P2T

HMSK01PG2 SMD; 0.1A 12V, 170gf±50gf

HMSK04DG2 SMD; 0.1A 12V, 200gf±50gf

HSK12D02

HMSK01PG2

JS202011CQN Do druku, PCB, 0.3A/30VDC, ON-ON, DPDT

JS202011SCQN Do lut. przew.; Solder terminals;  0.5A 50V DC; ON-ON; 1C-2P

HSK13D07VG3

HMSK04DG2

HMSK23D18G2

JS202011SCQN

JS202011CQN

HKBB70 Do lut. przew.; Solder terminals; 6A 125V AC; 3A 250V AC; ON-ON; DPDT 6P

H2208GU Do druku; PCB; 8A/250VAC  16A/125VAC, 2 positions

H2408GU Do druku; PCB; 8A/250VAC  16A/125VAC, 4 positions

HSS12N20E06 1-biegowy typu 1C; 1 pole type 1C; pionowy; vertical; PCB

H2208GU

H2408GU

HKBB70

HSS12N20E06
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TS03-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03V-043 Długość / Lenght: 3.15mm, Typ / Type: kątowy przewlekany / angled 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03V-050 Długość / Lenght: 3.85mm, Typ / Type: kątowy przewlekany / angled 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03VL-043 Długość / Lenght: 3.15mm, Typ / Type: kątowy przewlekany / angled 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03VL-050 Długość / Lenght: 3.85mm, Typ / Type: kątowy przewlekany / angled 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03T-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: through hole, taped / 
przewlekany, taśmowany, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS03T-050 Wysokość / Height: 5.0mm Typ / Type: through hole, taped / 
przewlekany, taśmowany, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

 Tact switche przewlekane  
Tact switches THT

Wymiar / Size 6x3.5mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

Wymiar / Size 4.5x4.5mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 50000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

Wymiar / Size 6x6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TS03

TS03V

TS03VL

TS03T

TS045VL-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045VL-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045VL

TS045-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS045-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS045-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS045-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-043/26 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS06-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-050/26 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS06-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-070/16 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±30gF

TS06-073 Wysokość / Height: 7.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-080 Wysokość / Height: 8.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06

TS045

TS045P-038 Wysokość / Height: 3.8mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045P-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045P-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045P-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045P-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS045P
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TS06

TS06-043U Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-050U Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-070U Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-073U Wysokość / Height: 7.3mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-080U Wysokość / Height: 8.0mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-085U Wysokość / Height: 8.5mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-095U Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym / 
through hole, with ground pin Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-130U Wysokość / Height: 13.0mm, Typ / Type: przewlekany z pinem uziemiającym 
/ through hole, with ground pin Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-073K Wysokość / Height: 7.3mm, Typ / Type: przewlekany, z kwadratową główką / 
through hole, with square head, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06K

TS06U

TS06-085 Wysokość / Height: 8.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-095/26 Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS06-095 Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-130 Wysokość / Height: 13.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-135 Wysokość / Height: 13.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-170 Wysokość / Height: 17.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-170/26 Wysokość / Height: 17.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS06-050PW Wysokość / Height: 5.0mm, Typ/Type: przewlekany / through 
hole, siła nacisku / Operating force: 160±50gf

TS06-050PW/26 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ/Type: przewlekany / through 
hole, siła nacisku / Operating force: 260±50gf

TS06PW

TS06-050W Wysokość / Height: 5.0mm (1.3mm), Typ / Type: przewlekany / 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06-050WT Wysokość / Height: 5.0mm (1.3mm), Typ / Type: przewlekany / 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

Wymiar / Size 6x6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+85ºC

Żywotność / Life 10000 cykli / cycles Skok / Travel 0.15±0.01mm

Obciążalność / Rating 12V DC, 50 mA 

TS06WT

TS06P-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: taśmowany przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-095 Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-130 Wysokość / Height: 13.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06P-043/26 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 260±50gf

TS06P-050/26 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 260±50gf

TS06P-060/26 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 260±50gf

TS06T-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: taśmowany przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06T-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06T-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06T-080 Wysokość / Height: 8.0mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06T-095 Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: taśmowany, przewlekany / 
taped, through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06T

TS06P
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TS06V-050 Długość / Lenght: 5.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-050-C Długość / Lenght: 5.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-060 Długość / Lenght: 6.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-070 Długość / Lenght: 7.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-095 Długość / Lenght: 9.5mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-110 Długość / Lenght: 11.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-130 Długość / Lenght: 13.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V-130-C Długość / Lenght: 13.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS06V

TSM06-043-22K Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 250±30gF

TSM06-043-33 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 250±30gF

TSM06-043-33K Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 250±30gF

TSM06-043-37 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 250±30gF

TSM06

TS062-025 Wysokość / Height: 2.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS062-030 Wysokość / Height: 3.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±30gF

TS062

Wymiar / Size 6.2x6.5mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TS06VU-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06VU-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: kątowy, przewlekany / angled, 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS06VU

TS062-032 Wysokość / Height: 3.2mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS062-034 Wysokość / Height: 3.4mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±30gF

TS062-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±30gF

TS078-055 Wysokość / Height: 5.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 120±30gF

TS078

Wymiar / Size 7.8x7.8mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 50000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TS12-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-043/26 Wysokość / Height: 4.3mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS12-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-065 Wysokość / Height: 6.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-075 Wysokość / Height: 7.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-075/26 Wysokość / Height: 7.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS12-080 Wysokość / Height: 8.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-085 Wysokość / Height: 8.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-085/26 Wysokość / Height: 8.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS12-095 Wysokość / Height: 9.5mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-110 Wysokość / Height: 11.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-110/26 Wysokość / Height: 11.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS12-120 Wysokość / Height: 12.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-120/26 Wysokość / Height: 12.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±50gF

TS12-130 Wysokość / Height: 13.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12-150 Wysokość / Height: 15.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12

Wymiar / Size 12x12mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max
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TS12B-073 Wysokość / Height: 7.0mm, Typ / Type: przewlekany, z kwadratową główką / 
through hole, with square head, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12B

TS12-150/26 Wysokość / Height: 15.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF

TS12-160 Wysokość / Height: 16.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TS12K-102 Wysokość / Height: 10.2mm, Typ / Type: przewlekany / through hole, 
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TS12K

Tact switche SMD 
SMT tact switches

TSS02-035 Wysokość / Height: 3.5mm (0.55mm), Typ / Type: przewlekany / 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

Wymiar / Size 4,5x1.8mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 10000 cykli / cycles Skok / Travel  0.2±0.1mm

Obciążalność / Rating 12V DC, 50 mA 

TSS02

TSS02-035 Wysokość / Height: 3.5mm (0.90mm), Typ / Type: przewlekany / 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 240±30gF

Wymiar / Size 4,7x1.9mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 5000 cykli / cycles Skok / Travel 0.15±0.05mm

Obciążalność / Rating 12V DC, 50 mA 

TSS02NT

TSS03-035T Wysokość / Height: 3.5mm (0.90mm), Typ / Type: przewlekany / 
through hole, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

Wymiar / Size 3,4x4,3mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+85ºC

Żywotność / Life 200000 cykli / cycles Skok / Travel 0.15±0.1mm

Obciążalność / Rating 12V DC, 50 mA 

TSS03T

TSS03

TSS03-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
bez kołka wspierającego / without spot

TSS03-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
bez kołka wspierającego / without spot

 TSS03-025

TSS03-025 Wysokość / Height: 2.5mm, Siła nacisku / Operating force: 180±50gF
TSS03-025T Wysokość / Height: 2.5mm, Siła nacisku / Operating force: 180±50gF

Wymiar / Size  6.1x3.7mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

Wymiar / Size 6x3.5mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TSS037

TSS037-003T Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
bez kołka wspierającego / without spot

TSS034-020 Wysokość / Height: 2mm, Typ / Type : SMD,
Siła nacisku / Operating force 220+-50gF

TSS034

TSS03B

TSS03-043B Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
z kołkiem wspierającym / with spot

TSS03-050B Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
z kołkiem wspierającym / with spot
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TSS045-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS045-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS045-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS03-043U Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS03-043UT Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
taśmowany / taped

TSS03-050U Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS03U/UT

TSS03-043M Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS03-043MT Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
taśmowany / taped

TSS03-050M Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF

TSS03-050MT Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
taśmowany / taped

TSS03M/MT

TSS045

TSS045-043T Wysokość / Height: 4.3mm Siła nacisku / Operating force: 180±30gF 
taśmowany / taped

TSS045-050T Wysokość / Height: 5.0mm Siła nacisku / Operating force: 180±30gF 
taśmowany / taped

TSS045-070T Wysokość / Height: 7.0mm Siła nacisku / Operating force: 180±30gF 
taśmowany / taped

TSS045T

TSS03-043T Wysokość / Height: 4.3mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, taśmowany / taped

TSS03-043T/26 Wysokość / Height: 4.3mm,
Siła nacisku / Operating force: 260±30gF, taśmowany / taped

TSS03-050T Wysokość / Height: 5.0mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, taśmowany / taped

TSS03-043T825 Wysokość / Height: 4.3mm, Pady / Pads: 8.0mm
Siła nacisku / Operating force: 250±50gF, taśmowany / taped

TSS03-043ZT Wysokość / Height: 4.3mm,
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, taśmowany / taped

TSS03-50ZT Wysokość / Height: 5.0mm,
Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, taśmowany / taped

TSS03-043WT30 Wysokość / Height: 4.3mm,
Siła nacisku / Operating force: 300±50gF, taśmowany / taped

TSS03T

Wymiar / Size 4.5x4.5mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TSS048-015T Wysokość / Height: 1.65mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±10gF, taśmowany / taped

TSS048-015T25 Wysokość / Height: 1.65mm,
Siła nacisku / Operating force: 250±10gF, taśmowany / taped

TSS048-015

TSS048-006 Wysokość / Height: 0.55mm, Siła nacisku / Operating force: 150±10gF

TSS048-008 Wysokość / Height: 0.75mm Siła nacisku / Operating force: 180±10gF

TSS048-006

TSS048-008

Wymiar / Size 4.8x4.8mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 20mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TSS048-025 Wysokość / Height: 2.5mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±10gF

TSS048-025T Wysokość / Height: 2.5mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±10gF, taśmowany / taped

TSS048-025

Wymiar / Size 4.8x4.8mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max
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TSS048-035V Wysokość / Height: 3.5mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±10gF

TSS048-035VT Wysokość / Height: 3.5mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±10gF, taśmowany / taped

TSS048-035

TSS05-008 Wysokość / Height: 0.8mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±50gF, Typ SMD / SMD Type

TSS05-015T Wysokość / Height:1.5mm, Siła nacisku / Operating force: 180±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS05-020T Wysokość / Height:2.0mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS05-043 Wysokość / Height: 4.3mm,
Siła nacisku / Operating force: 180±50gF Typ SMD / SMD Type

TSS05

Wymiar / Size 5.2x.5.2mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 200000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TSS06-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-043T Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-043T85 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped, Pady / Pads: 8.5mm

TSS06-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-050T Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-050T85 Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped, Pady / Pads: 8.5mm

TSS06-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-070T Wysokość / Height: 7.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-080 Wysokość / Height: 8.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-080T Wysokość / Height: 8.0mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-095 Wysokość / Height: 9.6mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06

Wymiar / Size 6x6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TSS063-050T Wysokość / Height: 5mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF 
Typ SMD / SMD Type

TSS061-025T Wysokość / Height: 2.5mm Siła nacisku / Operating force: 100±50gF 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS061-027T Wysokość / Height: 2.7mm Siła nacisku / Operating force: 100±50gF 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS061-031T Wysokość / Height: 3.1mm Siła nacisku / Operating force: 100±50gF 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS063

TSS061

TSS062-025T Wysokość / Height: 2.7mm, Siła nacisku / Operating force: 180±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS062-031T Wysokość / Height: 3.1mm, Siła nacisku / Operating force: 180±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS062

TSS06-095T Wysokość / Height: 9.6mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-125 Wysokość / Height: 12.5mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS06-130 Wysokość / Height: 13mm, Siła nacisku / Operating force: 100±50gF, Typ 
SMD / SMD Type

TSS064-038 Wysokość / Height: 3.8mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS064-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 180±30gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS064

Wymiar / Size 6.4x6.2mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max
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TSS12-043 Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 250±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS12-043M Wysokość / Height: 4.3mm, Siła nacisku / Operating force: 250±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, Metalowy / Metal

TSS12-050 Wysokość / Height: 5.0mm, Siła nacisku / Operating force: 260±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS12-060 Wysokość / Height: 6.0mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

TSS12-070 Wysokość / Height: 7.0mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type

Tss12-073k Wysokość / Height: 7.3mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF

TSS12

TSS12k

Tact switche z podświetleniem
Tact switches with backlight

TS06-070C LED czerwony/red, Wysokość/Height 7.2mm 

TS06-070Z LED zielony/green, Wysokość/Height 7.2mm 

TS06-070Y LED żółty/yellow, Wysokość/Height 7.2mm 

Wymiar / Size 6.5x5mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS06-070 (LED)

TS06-096C LED czerwony/red, Wysokość/Height 9.6mm 

TS06-096Z LED zielony/green, Wysokość/Height 9.6mm 

TS06-096Y LED żółty/yellow, Wysokość/Height 9.6mm 

Wymiar / Size 6.2x5mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS06-096 (LED)

Wymiar / Size 12x12mm Temp. pracy / 
Operating temp. -20ºC~+70ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Skok / Travel 0.25+/-0.1mm

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 50mΩ max

TS12-073C LED czerwony/red, Wysokość/Height 7.2mm 

TS12-073Z LED zielony/green, Wysokość/Height 7.2mm 

TS12-073Y LED żółty/yellow, Wysokość/Height 7.2mm 

Wymiar / Size 12x12mm Siła / Operating force 250±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS12 (LED)

Tact switche wodoodporne
Tact switches waterproof

TS06-043W Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 4.3mm

Wymiar / Size 6x6mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 300000 cykli / cycles

TS06-XXW

TS06-043WU Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 4.3mm

Wymiar / Size 6x6mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 300000 cykli / cycles

TS06-XXWU

TSS06-035WT Wysokość / Height: 3.5mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-035WT/25 Wysokość / Height: 3.5mm, Siła nacisku / Operating force: 250±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-051WT Wysokość / Height: 5.1mm, Siła nacisku / Operating force: 160±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

TSS06-051WT/25 Wysokość / Height: 5.1mm, Siła nacisku / Operating force: 250±50gF, 
Typ SMD / SMD Type, taśmowany / taped

Wymiar / Size 5.8x6.2mm Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC

TSS06-WT

TSSD06-095T Taśmowany, pyłoszczelny / dustproof, taped Wysokość 9.5mm

Wymiar / Size 6.2x6.2mm Siła / Operating force 160+-50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TSSD06
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Ts06-130tw Taśmowany wodoodporny / Waterproof taped, Wysokość/Height 13mm

Wymiar / Size 6x6mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS06-130TW

Ts07-050w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 5.0mm

Ts07-070w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 7.0mm

Ts07-085w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 8.5mm

Ts07-099w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 9.9mm

Wymiar / Size 7.2x7.2mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS07-XXW

Ts07v-028w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 2.8mm

Wymiar / Size 7.2x7.2mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS07V-XXW

Ts074-050w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 5.0mm

Wymiar / Size 7.4x7.4mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS074-XXW

Ts078-050w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 5.0mm

Wymiar / Size 7.8x7.8mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS078-XXW

Ts10-130w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 13.0mm

Ts10-232w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 23.3mm

Wymiar / Size 10x10mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS10-XXW

Ts08p-075w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 7.5mm

Ts08p-120w Wodoodporny/Waterproof, Wysokość/Height 12.0mm

Wymiar / Size 8x8mm Siła / Operating force 160±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 100000 cykli / cycles

TS08P-XXW

Przełączniki specjalnego zastosowania
Multifunction switches

TMT-01 Wysokość / Height: 5.1mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 7.9x7.9mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 280±100gF

Obciążalność / Rating 100mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-01

TMT-03 Wysokość / Height: 5.1mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 10.2x10.2mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 320±100gF

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-03

SWITCHES AND PUSH-BUT TONS

75www.micros.com.pl



TMT-08 Wysokość / Height: 1.5mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 10x10mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 250±100gF

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-08

TSV06-043 Wysokość/Height 4.3mm

TSV06-050 Wysokość/Height 5.0mm

Wymiar / Size 6x6mm Siła / Operating force 180±50gf
Obciążalność / Rating 50mA, 12V DC Żywotność / Electrical Life 160000 cykli / cycles

TSV06

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Siła nacisku 40gF

Obciążalność / Rating 0.2A 50VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 200mΩ max

Łączniki widełkowe
Hook switches

TSH12L02 Monostabilny ON-(ON): 1P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 1P2T

TSH12L01 Monostabilny ON-(ON): 1P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 1P2T

TMT-05/05 Wysokość / Height: 5.0mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

TMT-05/09 Wysokość / Height: 9.0mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 10x10mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 250±100gF

Obciążalność / Rating 100mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-05

TMT-04B/08 Wysokość / Height: 8.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole

TMT-04B/10 Wysokość / Height: 10.0mm, Typ / Type: przewlekany / through hole

Wymiar / Size 11.4x12.4 Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 320±100gF

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-04B

TMT-06/10 Wysokość / Height: 10.0mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 10.2x10.2mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 320±100gF

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-06

TMT-07/09 Wysokość / Height: 9.0mm, Typ / Type: SMT type / do montażu SMD

Wymiar / Size 10x10mm Temp. pracy / 
Operating temp. -10ºC~+60ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Operating force /
Siła nacisku 250±100gF

Obciążalność / Rating 50mA 12VDC Siła nacisku - kierunkowo / 
Direction Operating force 160±50gF

TMT-07
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TSH22L04 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH22L05 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH22L10 Monostabilny OFF-(ON): 2P2T / Momentary (open type) OFF-(ON): 2P2T

TSH22L06 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH22L08 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH12L03 Monostabilny ON-(ON): 1P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 1P2T

TSH22L01 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH22L02 Monostabilny ON-(ON): 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON): 2P2T

TSH22L03 Monostabilny ON-(ON); 2P2T / Momentary (open type) ON-(ON); 2P2T, 

Tact switche – subminiaturowe
Subminiature tact switches

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TE0A00 Wysokość / Height: 4.1mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Przewlekany / THT type,

TE0A02 Wysokość / Height: 4.1mm, Zielona osłona / Green cap,
Przewlekany / THT type

TE0A04 Wysokość / Height: 4.1mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Przewlekany / THT type

TE0A08 Wysokość / Height: 4.1mm, Czerwona osłona / Red cap,
Przewlekany / THT type

TE0B00 Wysokość / Height: 4.1mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Przewlekany / THT type

TE0B02 Wysokość / Height: 4.1mm, Zielona osłona / Green cap,
Przewlekany / THT type

TE0B04 Wysokość / Height: 4.1mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Przewlekany / THT type

TE0B08 Wysokość / Height: 4.1mm, Czerwona osłona / Red cap,
Przewlekany / THT type

TE0
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Wymiar / Size 9.7x9.7mm Obciążalność / 
Rating 50mA 24V DC

Żywotność / Life 10000000 cykli / cycles Siła nacisku / 
Push force 4N±1N

TM3CH Wysokość / Height: 4.5mm, Prosty do druku / Straight, thru-hole,
Przewlekany / THT type,

TM3FH Wysokość / Height: 5.9mm, Prosty do druku / Straight, thru-hole,
Przewlekany / THT type

TM3CS Wysokość / Height: 4.5mm, Prosty SMD / SMD straight,
Przewlekany / THT type

TM3FS Wysokość / Height: 5.9mm, Prosty SMD / SMD straight,
Przewlekany / THT type

TM3CY Wysokość / Height: 8.86mm, Kątowy do druku / Angled, thru-hole,
Przewlekany / THT type

TM3FY Wysokość / Height: 10.26mm, Kątowy do druku / Angled, thru-hole,
Przewlekany / THT type

TM3

TM3-1D00
Osłona przycisku - kolor niebieski - pasuje do serii TM3
Switch cover - blue color - for TM3 series

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TE1B00 Wysokość / Height: 4.1mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Przewlekany / THT type

TE1B02 Wysokość / Height: 4.1mm, Zielona osłona / Green cap,
Przewlekany / THT type

TE1B04 Wysokość / Height: 4.1mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Przewlekany / THT type

TE1B08 Wysokość / Height: 4.1mm, Czerwona osłona / Red cap,
Przewlekany / THT type

TE1-RA00 Wysokość / Height: 0.8mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RA02 Wysokość / Height: 0.8mm, Zielona osłona / Green cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RA04 Wysokość / Height: 0.8mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RA08 Wysokość / Height: 0.8mm, Czerwona osłona / Red cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RB00 Wysokość / Height: 0.8mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RB02 Wysokość / Height: 0.8mm, Zielona osłona / Green cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RB04 Wysokość / Height: 0.8mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-RB08 Wysokość / Height: 0.8mm, Czerwona osłona / Red cap,
Kątowy / Right angle type

TE1-Rx

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TE1A00 Wysokość / Height: 4.1mm, Niebieska osłona / Blue cap,
Przewlekany / THT type

TE1A02 Wysokość / Height: 4.1mm, Zielona osłona / Green cap, 
Przewlekany / THT type

TE1A04 Wysokość / Height: 4.1mm, Żółta osłona / Yellow cap,
Przewlekany / THT type

TE1A08 Wysokość / Height: 4.1mm, Czerwona osłona / Red cap,
Przewlekany / THT type

TE1
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TESM0

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TESM0A00 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD / SMD type

TESM0A02 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Zielona osłona / Green cap, SMD / SMD type

TESM0A04 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD / SMD type

TESM0A08 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Czerwona osłona / Red cap, SMD / SMD type

TESM0B00 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD / SMD type

TESM0B02 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Zielona osłona / Green cap, SMD / SMD type

TESM0B04 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD / SMD type

TESM0B08 Wysokość / Height: 4.1mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Czerwona osłona / Red cap, SMD / SMD type

TESM1

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TESM1A00 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD / SMD type

TESM1A02 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Zielona osłona / Green cap, SMD / SMD type

TESM1A04 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD / SMD type

TESM1A08 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Czerwona osłona / Red cap, SMD / SMD type

TESM1B00 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD / SMD type

TESM1B02 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Zielona osłona / Green cap, SMD / SMD type

TESM1B04 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD / SMD type

TESM1B08 Wysokość / Height: 7.6mm, Do mont. osłonki / With Cap,
Czerwona osłona / Red cap, SMD / SMD type

TES1x

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Okrągła osłona /
Round cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TES1B00 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD type/ SMD

TES1B02 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Zielona osłona / Green cap, SMD type/ SMD

TES1B04 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD type/ SMD

TES1B08 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Czerwona osłona / Red cap, SMD type/ SMD

TES0B00 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD type/ SMD

TES0B02 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Zielona osłona / Green cap, SMD type/ SMD

TES0B04 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD type/ SMD

TES0B08 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil, 
Czerwona osłona / Red cap, SMD type/ SMD

TES1A00 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD type/ SMD

TES1A02 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Zielona osłona / Green cap, SMD type/ SMD

TES1A04 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD type/ SMD

TES1A08 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Czerwona osłona / Red cap, SMD type/ SMD

Każdy tact switch subminiaturowy może być dostępny wraz z osłoną
w kolorze: niebieskim, zielonym, jasno-szarym, żółtym, ciemno-szarym 

lub czerwonym.

Each type of subminiature tact switch can be accessed with the cap
in color: blue, green, light grey, yellow, dark grey, red

TES0

Wymiar / Size 7.6x7.6mm Temp. pracy / 
Operating temp. -25ºC~+85ºC

Żywotność / Life 100000 cykli / cycles Kwadratowa osłona /
Square cap

Obciążalność / Rating 20mA 24VDC Rezystancja styku / 
Contact Resistance 100mΩ max

TES0A00 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Niebieska osłona / Blue cap, SMD type/ SMD

TES0A02 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Zielona osłona / Green cap, SMD type/ SMD

TES0A04 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Żółta osłona / Yellow cap, SMD type/ SMD

TES0A08 Wysokość / Height: 4.1mm, Pod folię / Under foil,
Czerwona osłona / Red cap, SMD type/ SMD
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Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZDB-0 10 - Rzeczywisty / Real

ZDB-0C 10 - Odwrócony / Inverted

ZDB-1 10 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZDB-1C 10 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZDB-3 10 3mm Rzeczywisty / Real

ZDB-3C 10 3mm Odwrócony / Inverted

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZDB-7C 10 7mm Odwrócony / Inverted

ZHB-0 16 - Rzeczywisty / Real

ZHB-0C 16 - Odwrócony / Inverted

ZHB-1 16 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZHB-1C 16 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZHB-3 16 3mm Rzeczywisty / Real

ZHB-3C 16 3mm Odwrócony / Inverted

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZHB-7C 16 7mm Odwrócony / Inverted

ZOB-0 8 - Rzeczywisty / Real

ZOB-0C 8 - Odwrócony / Inverted

ZOB-1 8 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZOB-1C 8 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZOB-3 8 3mm Rzeczywisty / Real

ZOB-3C 8 3mm Odwrócony / Inverted

ZOB-7 8 7mm Rzeczywisty / Real

ZOB-7C 8 7mm Odwrócony / Inverted

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZDB-7 10 7mm Rzeczywisty / Real

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZHB-7 16 7mm Rzeczywisty / Real

Obciążalność styków / 
Contact Rating 5VDC 20 mA Wymiar / Size: 10x10x4.6mm

Żywotność / Electrical Life 20000 kroków / steps Typ / Type: THT type
/ Przewlekany

Zakres temperatur pracy /
Operating temperature  -25°C ~+75° Raster / Pitch 7.62 mm

SERIA R93H / SERIES R93H
Zadajnik kodu 3+3pin /  Rottary Coded Switch 3+3pin

Zadajniki kodu
Rottary coded switches

Obciążalność styków / 
Contact Rating 100mA, 50V DC Zakres temperatur pracy /

Operating temperature  -40°C ~+85°

Żywotność / Electrical Life 20000 cykli / cycles Wymiar / Size: 9.9x9.9mm

Przełączniki Obrotowe 
Rotary selector switches

Symbol Kod funkcyjny
Function code

Gałka
Knob

Montaż
Assembly

RS8030H 03 - do druku, płaski / THT, flat
RS8031H 03 0.5mm do druku / THT
RS8033H 03 3.0mm do druku / THT
RS8037H 03 7.0mm do druku / THT
RS8040H 04 - do druku, płaski / THT, flat
RS8041H 04 0.5mm do druku / THT
RS8043H 04 3.0mm do druku / THT
RS8047H 04 7.0mm do druku / THT
RS8070H 07 - SMD, płaski / SMD, flat
RS8071H 07 0.5mm SMD
RS8073H 07 3.0mm SMD
RS8077H 07 7.0mm SMD

RS8_H

Symbol Kod funkcyjny
Function code

Gałka
Knob

Montaż
Assembly

RS8030S 03 - SMD, płaski / SMD, flat
RS8031S 03 0.5mm SMD
RS8033S 03 3.0mm SMD
RS8037S 03 7.0mm SMD
RS8040S 04 - SMD, płaski / SMD, flat
RS8041S 04 0.5mm SMD
RS8043S 04 3.0mm SMD
RS8047S 04 7.0mm SMD
RS8070S 07 - SMD, płaski / SMD, flat
RS8071S 07 0.5mm SMD
RS8073S 07 3.0mm SMD
RS8077S 07 7.0mm SMD

RS8_S

Symbol Kod funkcyjny
Function code

Gałka
Knob

Montaż
Assembly

RS8030Y 03 - Kątowy (C vs pin1), płaski / 
Right angle (C vs pin1), flat

RS8031Y 03 0.5mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8033Y 03 3.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8037Y 03 7.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)

RS8040Y 04 - Kątowy (C vs pin1), płaski / 
Right angle (C vs pin1), flat

RS8041Y 04 0.5mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8043Y 04 3.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8047Y 04 7.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)

RS8070Y 07 - Kątowy (C vs pin1), płaski / 
Right angle (C vs pin1), flat

RS8071Y 07 0.5mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8073Y 07 3.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)
RS8077Y 07 7.0mm Kątowy (C vs pin1) / Right angle (C vs pin1)

RS8_Y
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Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZDB-0s 10 - Rzeczywisty / Real

ZDB-0sC 10 - Odwrócony / Inverted

ZDB-1s 10 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZDB-1sC 10 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZDB-3s 10 3mm Rzeczywisty / Real

ZDB-3sC 10 3mm Odwrócony / Inverted

ZDB-7s 10 7mm Rzeczywisty / Real

ZDB-7sC 10 7mm Odwrócony / Inverted

ZHB-0s 16 - Rzeczywisty / Real

ZHB-0sC 16 - Odwrócony / Inverted

ZHB-1s 16 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZHB-1sC 16 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZHB-3s 16 3mm Rzeczywisty / Real

ZHB-3sC 16 3mm Odwrócony / Inverted

ZHB-7s 16 7mm Rzeczywisty / Real

ZHB-7sC 16 7mm Odwrócony / Inverted

ZOB-0s 8 - Rzeczywisty / Real

ZOB-0sC 8 - Odwrócony / Inverted

ZOB-1s 8 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZOB-1sC 8 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZOB-3s 8 3mm Rzeczywisty / Real

ZOB-3sC 8 3mm Odwrócony / Inverted

ZOB-7s 8 7mm Rzeczywisty / Real

ZOB-7sC 8 7mm Odwrócony / Inverted

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Montaż
Montage Format

Z7DB-0  10 THT Rzeczywisty / Real

Z7DB-0C 10 THT Odwrócony / Inverted

Z7DB-0s 10 SMD Rzeczywisty / Real

Z7DB-0sC 10 SMD Odwrócony / Inverted

Z7HB-0  16 THT Rzeczywisty / Real

Z7HB-0C 16 THT Odwrócony / Inverted

Z7HB-0s 16 SMD Rzeczywisty / Real

Z7HB-0sC 16 SMD Odwrócony / Inverted

Obciążalność styków / 
Contact Rating 5VDC 20 mA Wymiar / Size: 10x10x4.6mm

Żywotność / Electrical Life 20000 kroków / steps Typ / Type: SMD / SMD type

Zakres temperatur pracy /
Operating temperature  -25°C ~+75° Raster / Pitch 14 mm

Obciążalność styków / 
Contact Rating 5VDC 100 mA Wymiar / Size: 7.2x7.2x2.9mm

Żywotność / Electrical Life 10000 kroków / steps Typ / Type: straigth / prosty

Zakres temperatur pracy /
Operating temperature  -40°C ~+85° Raster / Pitch 2.54mm

SERIA R93S / SERIES R93S

SERIA R7 / SERIES R7

Zadajnik kodu 3+3pin /  Rottary Coded Switch 3+3pin

Zadajnik kodu 3+3pin /  Rottary Coded Switch 3+3pin

Typ gałki Parametry pracy Żywotność Temp. pracy

Rotor Style Contact Rating  Mechanical Life Oper. temp.

płaski lub z gałką 0.5 / 3 / 7mm
5VDC 20mA

20000 kroków
-40°C ~+85°

flat or with rotor 0.5 / 3 / 7mm 20000 steps

Symbol Ilość pozycji
Number of positions

Gałka
Knob Format

ZDB-0k 10 - Rzeczywisty / Real

ZDB-0kC 10 - Odwrócony / Inverted

ZDB-1k 10 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZDB-1kC 10 0.5mm Odwrócony / Inverted

 ZDB-3k 10 3mm Rzeczywisty / Real

ZDB-3kC 10 3mm Odwrócony / Inverted

ZDB-7k 10 7mm Rzeczywisty / Real

ZDB-7kC 10 7mm Odwrócony / Inverted

ZHB-0k 16 - Rzeczywisty / Real

ZHB-0kC 16 - Odwrócony / Inverted

ZHB-1k 16 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZHB-1kC 16 0.5mm Odwrócony / Inverted

ZHB-3k 16 3mm Rzeczywisty / Real

ZHB-3kC 16 3mm Odwrócony / Inverted

ZHB-7k 16 7mm Rzeczywisty / Real

ZHB-7kC 16 7mm Odwrócony / Inverted

ZOB-0k 8 - Rzeczywisty / Real

ZOB-0kC 8 - Odwrócony / Inverted

ZOB-1k 8 0.5mm Rzeczywisty / Real

ZOB-3k 8 3mm Rzeczywisty / Real

ZOB-3kC 8 3mm Odwrócony / Inverted

ZOB-7k 8 7mm Rzeczywisty / Real

ZOB-7kC 8 7mm Odwrócony / Inverted

Obciążalność styków / 
Contact Rating: 5VDC 20 mA Wymiar / Size: 10.1x10.1x9.34mm

Żywotność / Electrical Life 20000 kroków / steps Typ / Type: Kątowy do druku / 
Right angle type

Zakres temperatur pracy /
Operating temperature  -25°C ~+75° Raster / Pitch 5.08mm

SERIA R93Y / SERIES R93Y
Zadajnik kodu 3+3pin /  Rottary Coded Switch 3+3pin

Każdy typ zadajników kodu może realizować funkcje:
- OCT/BCD - zadajniki 8 pozycyjne
- DEC/BCD - zadajniki 10 pozycyjne
- HEX/BCD - zadajniki 16 pozycyjne

Realizowany wynik może być przedstawiony w formacie rzeczywistym 
(real) lub odwróconym (complementary)

Each type of rotary coded switch can perform following functions:
- OCT / BCD - 8 positions rottry coded switch
- DEC / BCD - 10 positions rotary coded switch
- HEX / BCD - 16 positions rotary coded switch

Implemented result may be presented in real or inverted 
(complementary) format
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Push-button color ◊ Kolor przycisku 

Czerwony ◊ Red			   R
Biały ◊ White			   W
Zielony ◊ Green			   G
Czarny ◊ Black			   B
Pomarańczowy ◊ Orange		  O
Żółty ◊ Yellow			   Y
Niebieski	 ◊ Blue			   BL

Rodzaj przełączania ◊ Circuitry trait 

Siła nacisku ◊ Operating force  Rodzaj przełączania ◊ Circuitry trait 

Rodzaj przełączania ◊ Circuitry trait 

A ON-OFF Push on/Push off With lock

B (ON)-OFF Push on Monostabilny normalnie otwarty 
Momentary(open type)

C ON-(OFF) Push off Monostabilny normalnie zamknięty
Momentary(close type)

( ) Monostabilny - Momentary

L 35g ±15g

S 160g ±40g

H 320g ±80g

Pola ◊ Poles Pozycje ◊ Positions
1 00 (12 pos. no stops) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2 00 (6 pos. no stops) 01, 02, 03, 04, 05, 06
3 00 (4 pos. no stops) 01, 02, 03, 04
4 00 (3 pos. no stops) 01, 02, 03
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Rodzaje klawiszy ◊ Rocker options

Rodzaj dźwigni ◊ Shaft options

Wszystkie przełączniki i przyciski spełniaja normę RoHS. Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy i moga odbiegać  
od rzeczywistego wyglądu produktu. Nie zmienia to jednak jego podstawowych własciwości.

All switches and push-buttons comply with RoHS Directive. Photos and technical drawings are for reference only and may  
be different than the real look of product. It does not influence basic features of products.

Rodzaj wyprowadzeń ◊ Terminal options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options
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Dostarczamy przełączniki i przyciski spełniające indywidualne wymagania klientów. 
Poniżej przedstawiamy dostępne opcje:

We provide switches and push-buttons for individual specifications. Available options:

SM
TS

Dźwignia ◊ Handle options

Dźwignia ◊ Handle options

Dźwignia ◊ Handle options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options

M
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3
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Oznaczenie klawisza ◊ Cap marking

Oznaczenie klawisza ◊ Cap marking

Oznaczenie klawisza ◊ Cap marking

Kolor klawisza ◊ Cap color 

Czarny ◊ Black			   B
Biały ◊ White			   W
Czerwony ◊ Red			   R
Żółty ◊ Yellow			   Y
Zielony ◊ Green			   G
Niebieski ◊ Blue			   BL
Pomarańczowy ◊ Orange		  O
Szary ◊ Gray			   GR

Kolor klawisza ◊ Cap color 

Czarny ◊ Black			   B
Biały ◊ White			   W
Czerwony ◊ Red			   R
Żółty ◊ Yellow			   Y
Zielony ◊ Green			   G
Niebieski ◊ Blue			   BL
Pomarańczowy ◊ Orange		  O
Szary ◊ Gray			   GR

Kolor klawisza ◊ Cap color 

Czarny ◊ Black		  B
Biały ◊ White		  W
Czerwony ◊ Red		  R
Żółty ◊ Yellow		  Y
Zielony ◊ Green		  G
Niebieski ◊ Blue		  BL
Pomarańczowy ◊ Orange	 O
Szary ◊ Gray		  GR

Kolor przełącznika ◊ Base color 

Czarny ◊ Black			   B
Biały ◊ White			   W
Szary ◊ Gray			   GR

Kolor przełącznika ◊ Base color 

Czarny ◊ Black			   B
Biały ◊ White			   W
Szary ◊ Gray			   GR

Kolor przełącznika ◊ Base color 

Czarny ◊ Black		  B
Biały ◊ White		  W
Szary ◊ Gray		  GR

Rodzaje klawiszy ◊ Cap options

SM
RS

M
RS

/M
IR

S
RS

/IR
S

SR
LS

Rodzaje klawiszy ◊ Rocker options

Rodzaje wyprowadzeń ◊ Terminal options
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Arduino - Twoja droga 

do świata pełnego 

wynalazków

Micros sp.j. W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków

tel.:  +48 12 636 95 66
fax:  +48 12 636 93 99
e-mail: biuro@micros.com.pl

www.led.micros.pl
www.elektronik.micros.pl
www.micros.com.pl

ORYGINALNE 
PŁYTKI 

ARDUINO

Micros - autoryzowany dystrybutor

INDUKCYJNOŚCI

»» dławiki osiowe i pionowe
»» indukcyjności mocy
»» koraliki ferrytowe 
»» dławiki mocy SMD
»» filtry EMI
»» transformatory zalewane 
»» transformatory toroidalne
»» transformatory prądowe (przekładniki)

UKŁADY SCALONE I PÓŁPRZEWODNIKI

»» pamięci EEPROM, FLASH, RAM, EPROM, FRAM, SRAM, SDRAM
»» mikrokontrolery 8, 16, 32 bit
»» układy peryferyjne
»» karty SD i micro SD
»» układy logiczne
»» konwertery
»» stabilizatory napięcia
»» układy analogowe i analogowo-cyfrowe
»» diody i mostki prostownicze
»» tranzystory i triaki
»» diody
»» tyrystory
»» czujniki i przetworniki

KONDENSATORY

»» MLCC, kondensatory ceramiczne
»» kondensatory foliowe
»» kondensatory elektrolityczne i polimerowe
»» kondensatory tantalowe
»» superkondensatory
»» kondensatory rozruchowe
»» kondensatory wysokiego napięcia
»» trymery ceramiczne

REZYSTORY, TERMISTORY I WARYSTORY

»» rezystory przewlekane, SMD i precyzyjne 
»» rezystory mocy
»» drabinki rezystorowe 
»» termistory NTC oraz PTC
»» warystory SMD oraz THT
»» potencjometry i potencjometry montażowe cermetowe

PRZEKAŹNIKI 

»» przekaźniki samochodowe, mocy, sygnałowe
»» przekaźniki zatrzaskowe, halogen-free
»» przekaźniki SSR
»» kontaktrony

»» moduły do pasma ISM
»» moduły interfejsu Bluetooth
»» odbiorniki GPS
»» moduły ZigBee
»» moduły WiFi
»» moduły GSM/GPRS
»» anteny

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

ZŁĄCZA I ELEMENTY MECHANICZNE

»» podstawki 
»» listwy zaciskowe (Terminal Block)
»» złącza D-SUB, IDC
»» złącza board-to-board 
»» złącza sieciowe RJ 
»» złącza na szynę DIN
»» złącza przemysłowe
»» złącza panelowe
»» konektory samochodowe 
»» przełączniki tact switches
»» przełączniki DIP switches
»» przełączniki dźwigniowe 
»» przełączniki klawiszowe 
»» przełączniki krańcowe 
»» przyciski
»» przyciski wandaloodporne
»» złącza samochodowe

»» żarówki LED
»» panele LED
»» świetlówki LED
»» taśmy LED
»» moduły LED
»» żarówki samochodowe LED
»» naświetlacze LED
»» lampy uliczne LED
»» lampy przemysłowe LED
»» zasilacze LED
»» sterowniki LED

LED

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI

»» czujniki temperatury
»» czujniki ultradźwiękowe
»» czujniki magnetyczne
»» czujniki wychylenia i wibracji
»» czujniki gazów i wilgotności
»» czujniki ciśnienia

WYŚWIETLACZE

»» wyświetlacze znakowe i graficzne TN, STN, FSTN
»» wyświetlacze TFT (pełna gama formatów)
»» wyświetlacze OLED
»» wyświetlacze LCD według projektu klienta
»» rozwiązania Digital Signage

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

»» bezpieczniki
»» ochronniki przeciwprzepięciowe
»» termostaty

MATERIAŁY LUTOWNICZE I MIERNIKI

»» PCBs
»» pasty
»» topniki
»» druty lutownicze
»» stopy do lutowania falą
»» oscyloskopy
»» multimetry
»» mierniki cęgowe
»» pirometry

BATERIE

»» baterie alkaliczne, cynkowo-chlorkowe, cynkowo-węglowe
»» akumulatory Li-Ion, NiMH, NiCd
»» akumulatory przemysłowe
»» baterie litowe
»» baterie guzikowe
»» baterie zegarkowe
»» baterie do aparatów słuchowych
»» złącza do baterii

ZASILACZE I PRZETWORNICE

»» przetwornice AC/DC i DC/DC 
»» sterowniki LED
»» zasilacze LED
»» zasilacze na szynę DIN 
»» ładowarki
»» zasilacze dogniazdkowe

AKUSTYKA

»» przetworniki piezo, dynamiczne, SMD
»» mikrofony pojemnościowe
»» syreny alarmowe

WENTYLATORY I RADIATORY

»» wentylatory AC
»» wentylatory DC
»» dmuchawy osiowe
»» osłony wentylatorów
»» radiatory

OPTOELEKTRONIKA

»» diody LED
»» dwukolorowe oraz wielokolorowe diody LED
»» super jasne białe diody LED 1W, 3W
»» transoptory
»» fotodiody
»» fototranzystory
»» matryce LED
»» podświetlenia LED

KWARCE

»» rezonatory kwarcowe
»» XO, OCXO, TCXO, VCXO (VCO)
»» monolityczne filtry kwarcowe
»» filtry ceramiczne, SAW
»» syntezery PLL
»» duplexery
»» zegary programowalne
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